Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 830/2015

BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: Vento péce o nabytek péce sprej - classic

Popis produktu: Ciéténi myci prostfedek, nabytek Pése

Typ produktu: AEROSOLY

Jiné oznaceni: Neni

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uvedena pouziti

Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotrebitelé)
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Distributor:

ATET s.r.o.

vyhradni distributor znaéky Well Done pro Ceskou republiku
Sobotovice 30, 664 67 Syrovice

Narodni poradni organ/toxikologické informacni stiredisko (TIS): +420 224919293, +420
224915402

Distributor:

Telefonni ¢islo: +420 547 214 732
Email: atet@atet.cz
Informaéni omezeni: Nejsou k dispozici.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu: smés
Klasifikace:

Flam. Aerosol 1, H222 ;H229
piktogram: GHS02

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

Podrobnéjsi informace o ucincich na zdravi a pfiznacich - viz kapitola 11.

2.2 Prvky oznaéeni

Piktogram nebezpec¢nosti: g


mailto:atet@atet.cz

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti:

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: To muze prasknout vlivem tepla

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Vseobecné: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence: P210 Chrarnite pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni.
P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

Reakce: P410+P412 Chrante pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50°C/ 122°F.

Obsahuje: >30% propan pohonna latka, parfém (GERANIOL), konzervaéni cinidla (SODIUM
BENZOATE)

Pfed pouzitim dukladné protfepejte! Lahev drzen ve svislé poloze, trysky, sprej nahoru do osvézovace
vzduchu. Doplfiovani je zakazano!

Dodate€né udaje na stitku: aerosolové vyrobky obsahuji vysoce hoflavé pohonnych
hmot; otevieny ohen, zdroje tepla, nepouzivejte v blizkosti
zdroje zapaleni.

Priloha XVI - Omezovani

vyroby, uvadéni na trh a Nevztahuje se.
pouzivani nékterych

nebezpecnych latek, smési a

predméti

Specialni pozadavky na baleni:

Obaly vybavené uzavéry odolnymi proti otevieni détmi ne.

2.3 DalS$i nebezpeénost
DalSi nebezpeci, ktera se nepromitaji do klasifikace Nejsou znamé

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nazev latky Identifikatory % Klasifikace
Zkapalnéné plyny ES: 270-705-8 20-25 Press. Gas/Flam.
CAS: 68476-86-8 Gas 1, H220

Index: 649-203-00-1

Na =zakladé soulasnych znalosti dodavatele ve vyrobku nejsou pfitomny Z2adné slozky v
koncentracich, dle kterych by mohl byt klasifikovan jako zdravi Skodlivy nebo nebezpeény pro Zivotni
prostfedi a tudiz by musely byt uvedeny v této kapitole.

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Z dlivodu
ochrany obchodniho tajemstvi jsou koncentrace zlozek v bodé 3 uvedené v koncentraénim rozmezi.
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Rozsah koncentrace neni vyjadfenim moznosti odchylky ve slozeni této formulace, ale je pouzity z
divodu utajeni pfesného slozeni, které povazujeme za chranénou informaci. Klasifikace uvedena v
bodé 2 vyjadfuje pfesné slozeni pfipravku.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s oéima : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Okam?ité proplachuijte o&i velkym mnozstvim vody, ob&as nadzvednéte
horni a spodni vi¢ko. Vyhledejte a odstrarite kontaktni Co¢ky. Omyvejte vodou po dobu aspon 10
minut. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny Iékafem.

Vdechovani : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Preneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychani. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypar(, mél by zachranar pouzit vhodnou
masku nebo autonomni dychaci pfistroj. Pokud postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi
zastavé dechu, musi vySkoleny personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do ust muze dojit k ohrozeni zachrance. Osoby v
bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte
oteviené. Uvolnéte té€sny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

PF¥i styku s kizi : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Zne&isténou kzi omyjte mydlem a vodou. Odstrarite potfisnény odév a
obuv. Pred svle¢enim omyjte kontaminovany odév dlkladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.
Omyvejte vodou po dobu aspori 10 minut. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji osetfeny
Iékafem. PFfed dalSim pouzitim odév vyperte. Pfed dal§im pouzitim obuv dikladné vycistéte.

PFi poziti : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékafe. Vyplachnéte Gsta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané zubni protézy.
Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadfujici dychani. Jestlize
byl material pozit a postiZzena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych davkach. Prestarite,
kdyz postizena osoba pociti nevolnost, protoZe zvraceni mize byt nebezpeéné. Nevyvolavejte
zvraceni, pokud to neni vyslovné doporu€eno Iékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v
takové poloze, aby nedoslo k vniknuti zvratkd do plic. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji
oSetfeny Iékafem. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do
stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte
tésny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

Ochrana pracovnikd prvni pomoci : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko
pro osoby, ani akce provadéné bez Fadného tréninku. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vyparu, mél
by zachranaf pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé poskytovani prvni
pomoci dychanim z ust do Ust mize dojit k ohrozeni zachrance. Pfed svleCenim omyjte
kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.

4.2 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Poznamky pro Iékarfe Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétSi mnozstvi.

Specificka opatfeni  Zadné specifické o$etfovani.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva Suchy prasek, péna, pisek, vodni sprej, vodni mliha
Nevhodna hasiva Nejsou znamé.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo smési : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvySeni tlaku a obal muze
prasknout. Tento material je Skodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haseni
znecisténa timto materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypus$téna do zadného vodniho toku,
splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpeéné produkty tepelného rozkladu : Zadné specifické Udaje.



5.3 Pokyny pro hasic¢e

Specialni ochranna opatieni pro hasi€e: lhned izolujte prostor vykazanim v8ech osob z okoli
nehody, pokud doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro
osoby, ani akce provadéné bez Fadného tréninku.

Specialni ochranné prostiedky pro hasi€e : Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a
dychaci pfistroje s pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasic¢e (véetné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni droveri ochrany pro chemické
nehody.

Dalsi informace : Vyrobek je hoflavy, ohen kvili hoflavymi plyny v produktu nosi¢e vybusné smési se
vzduchem mohou tvofit.

Meze vybusnosti ve vzduchu: Propan: nizsi: 2,1% obj top: 9,5%
Butan: dolni: 1,8% obj top: 8,4 Vol%

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze : Nekufte, odstranit vSechny
zdroje tepla, jisker a zdroju vzniceni a otevienym ohném. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by
znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast.
Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pres rozlity
material. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Zajistéte dostate¢né vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né,
pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte poZzadované osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni
uniku, prectéte si informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v
oddile "Pro nepohotovostni personal”.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich tokud, odpadl a
kanalizace. Jestlize vyrobek zpusobil zne€isténi zivotniho prostfedi (kanalizace, vodni toky, zemina
nebo vzduch), informujte Ufady. Material znecistujici vodu. Mlze byt Skodlivy pro Zivotni prostfedi,

pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nafedte
vodou a setfete je-li feditelny vodou. Alternativné, nebo neni-li vodou feditelny, absorbujte jej inertnim
suchym materidlem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Unikly produkt
absorbujte, aby se zabranilo materialnim Skodam. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci
odpadd.

Velké rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Unikly
produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim skodam. K tniku pfistupujte po vétru. Zabrarite
vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladd budov nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité latky
vypoustéjte pies Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte
rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorb&niho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu,
kiemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Rozlity
material Ize neutralizovat pomoci uhli€itanu sodného, hydrouhli€itanu sodného nebo hydroxidu
sodného. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu. Kontaminovany absorpéni material
predstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Seznam uréenych pouziti v oddile 1
by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi
expozice.



Informace k uvedeni na obale: Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte mimo dosah zdrojl
zapaleni — Zakaz koufeni.Nestfikejte do otevieného ohné nebo na Zhavé pfedméty. Nadobka je pod
tlakem: nevystavujte slune¢nimu zareni a teplotam nad 50 °C. Ani vyprazdnénou nadobku
neprorazejte a nevhazujte do ohné.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Nesmi se dostat
do oc¢i nebo na klzi nebo na odév. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Nejezte. Jestlize pfi normalnim
pouzivani material pfedstavuje respiracni riziko, pouzivejte ho pouze v dostate€¢né vétranych
prostorach nebo noste vhodny respirator. Uchovavejte v pdvodnim nebo ve schvaleném alternativnim
zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné uzavieném, kdyz se nepouziva.

Doporuceni tykajici se hygieny prace : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto
materialem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim
musi umyt ruce a obli¢ej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do
jidelnich prostoru. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym
slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych
materialt (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitini
vrstvou. Skladujte uzamcené. Neuchovavejte spolecné se zasadami. Do doby, nez bude pfipraven k
pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé
utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznaéenych kontejnerech.
Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostiedi.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone€¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.
Specificka reseni pro pramyslovy sektor : Nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist

Expozi¢ni limity slozek pfripravku dle naf. vl. ¢. 361/2007 Sb.:

n-butan: PEL: 2350 (mg/ms); NPK-P: 9400 (mg/m3);

Doporuéené procedury monitorovani : Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim
limitem, mUze byt potfebné sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo
mozné urcit u€innost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost pouZzivani
ochrannych dychacich prostfedku. Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma
EN 689 (OvzduSi na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro
porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdu$i na pracovisti
- Navod k aplikaci a pouziti postupu posuzovani expozice chemickym a biologickym Cinitelim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni
chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpeénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni
navody postupu.

Souhrn DNEL/DMEL : Nejsou k dispozici.

Souhrn PNEC : Nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly . Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika prach, dymy, plyn, vypary
nebo aerosol, pouzivejte vyrobek v uzavienych prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka
opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu obsazenych nedistot nepfesahla doporu¢ené nebo
zakonem stanovené limity.

Individualni opatfeni pro ochranu

Hygienicka opatreni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo
na konci smény dukladné omyjte ruce, predlokti a tvar. K odstranéni potencialné kontaminovanych
odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pred dalSim pouzitim znecistény odév vyperte. Zajistéte
moznost vyplachu oc&i a sprchu v blizkosti pracovisté.
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Ochrana oc¢i a obli€eje : PouZivejte ochranu o¢i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi
mozné nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy.
Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vyssi stupen ochrany, je nutné pouzivat
tyto ochranné prostredky: bryle proti rozstfikiim chemikalii a/nebo obli¢ejovy §tit. Pokud hrozi
nebezpedi pfi vdechovani, mize byt pozadovan celoobli¢ejovy respirator.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou
pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim. S ohledem na
parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte béhem pouzivani, zda si rukavice uchovavaji své
ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as pruniku pro libovolny material rukavic se miize u
rdznych vyrobcl rukavic liSit. V pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu
rukavic presné odhadnout.

Ochrana téla : V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané
¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pom{cky.

Jina ochrana kize: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s timto produktem.
Ochrana dychacich cest : V pfipadé pfedpokladaného nebezpeci pouzivejte vhodné respiratory
Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici schvalenym normam. Vybér respiratoru musi
vychazet ze znamé nebo predpokladané urovné expozice, nebezpecénosti produktu a bezpe€nostnich
pracovnich limitli vybraného respiratoru.

Omezovani expozice zivotniho prostredi : Pro zaji$téni dodrzeni legislativou stanovenych
podminek ochrany zivotniho prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilacnich a vyrobnich
zarizeni. V nékterych pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit pracky
dymd{, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi aereosol
Zapach parfemovany

Prahova hodnota zapachu

Bod tani / bod tuhnuti

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Horlavost

Hustota

Objemova hustota

Doba horeni

Rychlost horeni

Horni/dolni mezni hodnoty hoilavosti Dolni:

nebo vybusnosti Horni:

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné viastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
SADT : Nejsou k dispozici.
Aerosolovy produkt

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Hoflavy.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Dynamicka: Nejsou k dispozici.
Kinematicka: Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.



Typ aerosolu : Nejsou k dispozici
Teplota hofeni : Nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Aerosol naplnéni vysoce hoflavé, vybusné slozky smési vzduchu mize tvorit.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe¢nym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Otevienym ohném, salajici sluneénim zarenim, jiskrami a zdroja zapaleni.

10.5 Nesluéitelné materialy
Silné zasady, silné kyseliny, oxidaénich materialtd. Hoflavé a hoflavé materialy. Oxidacéni €inidla z
lahve mlze zpUsobit korozi.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita;

Byly zacileny Toxikologické studie.

Respiraéni : Vdechovani vysokych koncentraci spreje v nose a podrazdéni hornich cest dychacich muze dojit.

V pfipadé aerosolu spreje / vypard a dlouhodobé vdechovani vysokych koncentraci bolest hlavy,

Unava, zavraté a nevolnost mohou nastat a poSkodit dychaci systém.

O¢i : Oc¢i drazdivy.

Kuaze : Obsahuje senzibilizujici latku (kombinace viné), hypersenzitivni jednotlivci mohou zpusobit alergické reakce. V
pretrvavajiciho a opakovaného kontaktu zarudnuti, mize dojit k podrazdéni.

Mutagenita:Nevztahuje se.
Karcinogenita: Nevztahuje se.

Toxicita pro reprodukci:Nevztahuje se.

Teratogenita:Nevztahuje se.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice :Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Nejsou k dispozici.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice: Nejsou k dispozici.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Styk s o¢ima :Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: bolest, slzeni, zrudnuti

Vdechovani :Zadné specifické udaje.

PFi styku s ktzi :Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: bolest nebo podrazdéni, zrudnuti, maze
zplsobit puchyre

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice




Kratkodobéa expozice
Mozné okamzité u€inky :Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné ucinky: Nejsou k dispozici.

Dlouhodoba expozice
Mozné okamzité u€inky :Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné ucinky: Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Zavér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
VSeobecné :Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Karcinogenita : Nejsou znamy zdvazné negativni ucinky.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Teratogenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na vyvoj : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita : Nelze povazovat na zakladé slozeni na zivotni prostfedi, odstranéni nebezpecného
vyrobku, coz predstavuje vyznamny rizikovy produkt.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Latky obsazené ve smési jsou biologicky odbouratelné. Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y)

v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Nafizeni (EU) €. 648/2004 o
detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlageni jsou k dispozici kompetentnim institucim &lenskych
statll Unie na jejich pfimou zadost, nebo na Zadost vyrobce detergentu.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé
Rozdélovaci koeficient puda/voda (KOC) :Nejsou k dispozici.
Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT -P: Nejsou k dispozici. ; B: Nejsou k dispozici. ;T: Nejsou k dispozici.
vPVvB- vP: Nejsou k dispozici.; vB: Nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Seznam ur&enych pouZiti v oddile

1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstranovani :Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku,

roztok( a veSkerych vedlejSich produktl musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany Zivotniho
prostiedi, legislativé o odpadech a vS§em pozadavkum mistnich ufadd. Svéfte likvidaci pfebytecného a
nerecyklovatelného materialu autorizované firmé. Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny,
pokud neni zcela v souladu s poZadavky vSech pfislusnych organda.

Nebezpecny odpad : Klasifikace produktu maze vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.

Baleni

Metody odstranovani :Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt
recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.
Specialni opatieni :Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem.

S prazdnymi nadobami, které nebyly vycistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.

V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktl. Zabrante rozSifeni
rozlittho materialu a kontaminaci pdy, a jeho Uniku do vodnich tokud, odpadd a kanalizace.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu
14.1 Cislo UN : ADR/RID ; ADN ; IMDG :1950
14.2 PFislusny nazev UN pro zéasilku : AEROSOLS, FLAMMABLE
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu :Tfida 2
14.4 IMDG: Trida: 2.1
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi : ne
DalSi informace :Kéd tunelu: 2(D)

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele :Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte
v uzavienych nadobach, které jsou postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici
produkt védeéli co délat v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

EU narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy: V seznamu neni uvedena zadn4 z téchto slozek.

Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog :Nestanoveno.

Integrovana prevence a omezovani znecisténi (IPPC) - vzduch :Neni v seznamu
Integrovana prevence a omezovani znecisténi (IPPC) - voda :Neni v seznamu
Aerosolové rozprasovace :Nevztahuje se

Narodni predpisy
Poznamka :Bez dalSich poznamek.

Mezinarodni predpisy
Umluva o chemickych zbranich Seznam planua | Chemické latky: Neni v seznamu

L:Jmluva o chemickych zbranich Seznam planii Il Chemické latky: Neni v seznamu
Umluva o chemickych zbranich Seznam planu Illl Chemické latky: Neni v seznamu

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni
chemické bezpecnosti stale pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky:

ATE = odhad akutni toxicity

AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien,
organizace zastupujici vyrobce mydel, detergentd a Cisticich prostfedk( v Evropé

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym aG¢inkim

DMEL = odvozena minimalni droven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim

EUH véta = CLP standardni véta o nebezpecnosti (doplfikové informace)

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é P

NEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym u€inkdm

RRN = Registracni ¢islo REACH

vPVvB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni



PIné znéni zkracenych H-vét
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

Press Gas /Flam. Gas 1 H220: PLYN POD TLAKEM/HORLAVY PLYN- Kategorie 1

Poznamka pro ¢tenare

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VysSe uvedeny
dodavatel ani zadna z jeho poboéek vSak neprejima naprosto zadnou zodpovédnost za
pfesnost nebo uplnost zde uvedenych informaci. Koneéné stanoveni pouzitelnosti
jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny materialy mohou
pfedstavovat nepoznana nebezpedi a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeéi popsana, nemlizeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpedci, ktera
existuji.

Datum vydani/ Datum revize 19.05.2017.
Verze 3
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