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ODSTRANOVAC ASFALTU & SAMOLEPEK
ODDIL 1 IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI
1.1 Identifikator vyrobku:
ODSTRANOVAC ASFALTU & SAMOLEPEK
1.2 Piislu$na urcena pouZziti laitky nebo smési a nedoporucena pouZiti:
na odstranéni asfaltu a zbytkd lepidla
13 Podrobné tidaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
131 Dodavatel
CARRWEX s.r.0.
Karlova ul. 1441
Milevsko 39901
+420 382 52 13 52
www.cleanfox.cz
1.3.2 E-mail osoby odborné zpusobilé zodpovédné za bezpe¢nostni list
martina_sramkova@volny.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 602 414 051 nebo Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, telefon nepftetrzité 224 919 293, 224
915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)
ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
211 Klasifikace v souladu s Nafizenim EU ¢&. 1272/2008
Aerosol 1 H222, H229
STOT SE 3 H336
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 2, H411
Asp. Tox. 1 H304 (viz také 2.4)
PIné znéni ,,H vét“ a vyznam zkratek tfid nebezpecnosti dle (ES) ¢. 1272/2008je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho
listu.
Klasifikace provedena v souladu s bodem 1.1.3.7 Ptilohy I Nafizeni EU &. 1272/2008
Poznamka ke klasifikaci
Pozn.: Vypoctova metoda zohlednila pozadavky Narizeni CLP pro klasifikaci aerosolit v souladu s bodem 1.1.3.7 prilohy I casti
1 Narizeni CLP.
2.13 Nejzavaznéjsi nepiiznivé fyzikalné-chemické ucinky
Aerosolové dozy jsou pod stalym tlakem! Chraiite je pred pfimym sluneénim zafenim a nevystavujte teplotam nad 50 °C.
V kontaktu se vzduchem miize dojit k tvorbé vybusnych smési.
214 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi
Nebezpeci omrznuti pii kontaktu a kapalnym plynem. Pary ve vyssi koncentraci mohou mit narkotické G¢inky. Drazdi kuzi.
Zpusobuje vazné podrazdéni oci
2.15 NejzavaZnéjsi nepfiznivé i€inky na Zivotni prostiedi
Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi
2.1.6 DalSi informace:
Rychlé odpateni kapaliny miize zpisobit omrzliny
2.2 Prvky oznaceni
221 Prvky oznaceni v souladu s nafizenim ¢&. (ES) €. 1272/2008

NEBEZPECI

H222 Extrémné hotlavy aerosol

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout

H315 Drazdi kuzi

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci

H336 Miize zptsobit ospalost nebo zavraté

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti&inky.

P210 Chrarite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P410+P412 Chraite pied slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici S0°C.

Strana 1 z celkem 9


mailto:martina_sramkova@volny.cz

Verze:

Datum vydani:

Bezpecnostni list

podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.1907/2006 ve znéni Natizeni Komise (EU) 2015/830

1.0
24.5.2017

Datum revize:
Nahrazuje

ODSTRANOVAC ASFALTU & SAMOLEPEK

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani

P261 Zamezte vdechovani aerosolt.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P501 Odstranite obal jako nebezpeény odpad.
Obsahuje: Uhlovodiky, C7, n-alkany,isoalkany, cyklické; Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2% aromati; e

vice nez 30% alifatickych uhlovodikd.

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés nesplituje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU 1907/2006
24 Dalsi informace
Vyrobek je na zaklade klasifikacnich pravidel podle Narizeni EU ¢. 1272/2008 jako Asp. Tox. 1 vétou H304, na zdklade
nebezpecnosti pri vdechovani. Vyrobek je uvaden na trh v aerosolovém rozprasovaci, vyse uvedené neprizniveé ucinky jsou
nepravdépodobné a vyrobek neni nutné oznacovat Asp. Tox. vétou H304.
ODDIL 3 SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési
Indexové &. Klasifikace
Latka: ES¢. Obsah
’ CAS ¢. (%hm.) dle (ES) ¢&. 1272/2008
Registra¢ni Cislo
neuvedeno
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, 918-481-9 30-60 Asp. Tox. 1 H304
cyklické < 2% aromatl neuvedeno EUHO066
01-2119457273-39
neuvedeno Flam. Liquid 2 H225
927-510-4 Skin Irrit. 2 H315
Uhlovodiky, C7, n-alkany,isoalkany, cyklické 15-30 Asp. Tox. 1 H304
neuvedeno
01-2119475515-33 STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411
003 L2000 Acute Tox. 4 H332 H312 H302
2-butoxyethanol 203-905-0 5-15 Eye Irrit. 2 H319
. o ix Skin Irrit. 2 H315
zatim nepiidéleno
Flam. Lig. 2 H225
601-017-00-1 Asp. Tox. 1 H304
cvklohexan 203-806-2 <05 Skin Irrit. 2 H315
y 110-82-7 ! STOT SE 3 H336
neni Aquatic Acute 1 H400
Agquatic Chronic 1 H410
601-004-00-40
200-857-2 Flam. Gas 1 H220
Isobutan 75-28-5 25-35 Press. Gas H280
601-003-00-5
Propan 200-827-9 10-15 Flam. Gas 1 H220
P 74-98-6 Press. Gas H280
601-004-00-40
Butan 203-448-7 <1 Flam. Gas 1 H220
106-97-8 Press. Gas H280

zatim nepiidéleno

Pozndamka k uvadénym koncentracnim rozmezim: uvedené hodnoty pokryvaji koncentrace latek v kapaliné a v aerosolu. Klasifikacni vypocty u
tid nebezpecnosti jinych nez uvedenych v bodé 1.1.3.7 prilohy I ¢asti 1 Narizeni CLP vychazi z dolnich hodnot uvedenych koncentracnich

rozmezi.

PIné znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpec¢nostniho listu

ODDIL 4

4.1
411

POKYNY PRO PRVNi POMOC

Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho
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listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou. Nepodavejte osobam v
bezvédomi cokoliv Usty.
Potiisnény odév a obuv ihned odlozZte

412 V pripadé nadychani:
PostiZzeného pfemistéte ze zamoteného prostiedi na vzduch, udrZovat v klidu. Je-li to nezbytné, zaved’te umélé dychani. Pii

podezfeni, ze doslo k vdechnuti do plic (naptiklad pfi zvraceni), odvést postizeného okamzité do nemocnice.
Pii neustavajicich potizich zajistéte 1ékaiské osetfeni.

4.1.3 V pripadé zasaZeni o¢i:

Okamzité vyplachujte tekouci vodou po dobu 15 minut pfi Siroce otevienych ocich a zajistéte 1ékarské osetfeni.
414 V pripadé zasaZeni kiiZe:

Svléknéte ihned kontaminovany odév a boty. Kizi omyjte velkym mnoZstvim vlazné vody a mydlem.
415 V piipadé poziti:

U vyrobki ve formé aerosolu se nepiedpoklada jeho poziti.
Postizeného ulozte v klidu. Vyplachnout tsta vodou (pouze pokud je osoba pii védomi), nevyvolavat zvraceni. KdyZ postizeny
zvraci dbat, aby nevdechoval zvratky. Nedavat jist ani pit. Thned pftivolejte 1ékafskou pomoc a ukazte tento bezpecnostni list
nebo etiketu vyrobku

4.2 Pokyn tykajici se okamZité 1ékafské pomoci a zvlastniho osSetieni
Symptomaticka lécba

ODDIL 5 OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Hasiva
511 Vhodna hasiva:
Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity (CO,).
5.1.2 Nevhodna hasiva
Proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z 1atky nebo smési:

Nedokonalym spalovanim a tepelnym rozkladem mohou vznikat plyny, které mohou byt toxické, jako napf. oxid uhelnaty,
oxid uhli¢ity, riizné uhlovodiky, aldehydy a saze. Ty mohou byt velmi nebezpe¢né, jestlize jsou inhalovany v uzavienych
prostorach nebo ve vysoké koncentraci.

5.3 Pokyny pro hasice:

V ptipadé velkého pozaru nebo v uzavienych nebo $patné vétranych prostorach, nosit celkovy pozarni ochranny odév a
dychaci ptistroj s celoobli¢ejovou maskou.

5.4 DalSi informace

Pti pozaru ochlazujte nadrze stiikanim vodou. Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt
zlikvidovany Vv souladu s mistnimi pfedpisy

ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy

Zabrante vdechnuti par. Zajistéte vétrani.
Vzhledem k moznosti vystaveni u¢inkiim nebezpecné latky, pouZivat odolné rukavice, ochranné bryle a odév.
Drzte od vSech zdroju zapaleni.
Pti praci nejezte, nepijte, nekuite.
Nepovolte vstup nechranénym osobam.
Pary plyni jsou t&€z8i nez vzduch. Zabraite vniknuti vypart do kanalizace.
Dalsi informace viz oddil 8 ,,Omezovani expozice a osobni ochrana*
6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodni vody a do pidy. Utésnit podzemni prostory, pfi uniku latky do
kanalizace nebo odpadnich vod hrozi nebezpeci vybuchu. Nebezpeci tvorby vybusnych smési nad vodni hladinou. Pouzijte vhodné
absorpcni materialy.
6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Zahrad'te uniklou kapalinu, nechte nasaknout do sorbetu (napf. piliny, kiemelina, sorbety vazici kyseliny, pisek, univerzalni
sorbety). Pak mechanicky odstraiite.
Kontaminovany material odevzdat opravnéné osobé ke sbéru nebezpecného odpadu. Odpad odstrante v souladu s oddilem 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Dale viz Oddily 7, 8 a 13

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachizeni

Strana 3 z celkem 9



Bezpecnostni list
podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.1907/2006 ve znéni Natizeni Komise (EU) 2015/830
Verze: 1.0 Datum revize: -
Datum vydani: 24.5.2017 Nahrazuje -
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Osobni ochrana viz oddil 8. Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorach. Nevdechujte pary nebo aerosol.
Vyhnéte se kontaktu s pokozkou, o¢ima a odévem

711 Preventivni opatifeni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Zajistit dostatecné vétrani.
Nestifkejte pod vysokym tlakem (> 3 bar).
Pii prelévani vyrobku (plati pro kapalinu): Aby se zabranilo vzniceni par statickou elektfinou, musi byt v§echny kovové ¢asti
zafizeni uzemnéné. Nedovolte, aby doslo ke stiikani (cakani) a zajistéte, aby se vyrobek naléval pomalu, zejména na zacatku
operace.

7.12 Preventivni opatieni proti poZaru a explozi
Pracovat jen v chladné vétrané mistnosti (k zamezeni rizika exploze). Zachazet daleko od zdroju vzniceni (otevieny plamen a
jiskry) a tepla (horké potrubi apod.) Nekuite. Pouzivejte nevybusné elektrické zafizeni. Proved'te preventivni opatieni proti
statickému vyboji. Nepouzivejte stlaéeny vzduch pro plnéni, vyprazdiiovani nebo manipulaci.

7.1.3 Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce nebo smési:
Skladovat v originalnich obalech v suchu a chladnu. Neskladovat v blizkosti zdroju tepla.

7.14 Hygienické pozadavky
Zajistit uplatiiovani piisnych pravidel hygieny ze strany personalu vystavenému riziku kontaktu s vyrobkem. Pfi praci nejist, nepit a
nekoufit. Doporucuje se pravidelné ¢isténi zatizeni, pracovni plochy a oble¢eni. Nesuste ruce hadry, které byly kontaminovany
produktem. Nepouzivejte abraziva, rozpoustédla nebo. Umyjte si ruce pied piestavkami a na konci pracovniho dne.
7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani liatek a smési véetné nesluditelnych litek a smési
Néadoby skladujte dobte uzaviené na chladném, dobfe vétraném miste.
Skladujte na suchém, chladném a dobfe vétraném miste.
Uchovavejte oddélené od otevieného ohné, horkych povrchii a zapalnych zdroja. Skladujte pti pokojové teploté.
Uchovavejte pouze v originalni nadobé pii teploté pod +50°C. Chratite pied piimym sluneénim svétlem.
Navrhnout zafizeni, aby se zabranilo ndhodnym tnikim produktu. Pouzivejte nevybusné elektrické zafizeni.
Nadoby skladujte dobte uzaviené a fadné oznacené.
Neskladovat spolec¢né s oxidaénimi €inidly a silnymi kyselinami.
7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZziti
Data nejsou k dispozici

ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

pripustna koncentrace v pracovnim ovzdu$i=NPK-P).

Chemicky nazev Cislo CAS PEL (mg/m®) NPK-P (mg/m°)
Cyklohexan 110-82-7 700 2000
2-butoxyethanol, pozn. D 111-76-2 500 1000
pozn. D: pri expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kiizi nebo silny drazdivy ucinek na kizi

Koncentra¢ni limity v pracovnim prostiedi dle evropské smérnice ¢. 2000/39/ES v platném znéni

Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m®) kritkodobé (mg/m°)
Cyklohexan 110-82-7 700 -
2-butoxyethanol 111-76-2 98 246

8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC
Hodnoty pro smés nejsou k dispozici
Slozky smési:
DNEL pracovnici DNEL béZna populace — spotiebitelé PNEC

(profesionalni/primyslovi )

Uhlovodiky, C7, n-
alkany,
isoalkany, cyklické

149 mg/kg/ télesné hmotnosti/den (dermaln¢)
447 mg/m®/24h (inhalaéng) neurdeno
149 mg/kg télesné hmotnosti/den (oralng)

300 mg/kg télesné hmotnosti/den (dermaln¢)
2085 mg/m®/8h (inhalacng)

DNEL (odvozenda uroven, pii které nedochazi k nepriznivym ticinkiim)
PNEC (odhad koncentrace, pri niz nedochazi k nepriznivym ucinkiim)

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby se smesi pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomtcky. Kontaminovany pracovni odév miize
byt znovu pouzit po dikladném vy¢isténi. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Zamezit styku s o¢ima a kazi.
Smés uchovavat oddélené od potravin a napoji

8.2.2 Individualni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiredki

Uzivané osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu s nafizenim vlady 495/2001 Sb. (transpozice smérnice 89/686/EEC).

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opati‘eni:

Zabraiite styku s potravinami, napoji a krmivy.

Ihned odstraiite zaSpinény a kontaminovany odév.

Umyvejte si ruce pfed kazdou pauzou a po skonceni prace.

Nevdechujte plyny/dymy/aerosoly.
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Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dychani:

Ochrana dychacich cest: Pfi pfekroceni meznich limiti pouzivat vhodné ochranné dychaci pfistroje.

Pii pouziti masky nebo ¢asteéné masky — pouzijte filtr pro organické vypary, typ AX (hrozi-li

nebezpeci vypart). V piipadé vzniku vypari a sprejii — pouZijte kombinovany plynovy filtr (organické

plyny a prach, typ A/P2). Mé&jte na paméti, Ze doba Zivotnosti filtru je omezena.

8.2.2.3 Ochrana rukou:

Preferovany material: nitrilkaucuk, butylkaucuk. Doba priniku: > 480 min.

Nepouzivejte rukavice vyrobené z: pfirodni kaucuk, polyvinylchlorid.

Pii vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo prihlizet ke v§em souvisejicim faktorim; mezi jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi
1ze piijit do styku, fyzikalnim pozadavkiim (ochrana proti profiznuti a propichnuti, zru¢nost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na
material rukavic a pokyntim a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouZiti rukavic pfed svléknutim o€istéte a na dobfe vétraném
misté uschovejte.

Opakovany nebo dlouhodoby kontakt:

Nitrilkaucuk Tloustka materialu: > 0.45 mm Doba priniku: > 480 min
PVA, Fluoridovana pryz Tloustka materialu: > 0.45 mm Doba priiniku: > 480 min
V piipadé kontaktu béhem stiikani:

Nitrilkaucuk, neopren Tloust’ka materialu: > 0.3 mm Doba pruniku: > 60 min

8.2.2.4 Ochrana o¢i:

Tésné ochranné bryle nebo ochranny oblicejovy stit.

8.2.2.5 Ochrana téla

Ochranny pracovni odév a obuv.

Znecisténé kusy odévu je nutné pred opétovnym pouzitim znovu vyprat.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiredi

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti inikiim do vodnich
tokd, pidy a kanalizace.

ODDIL 9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

VLASTNOST HODNOTA

Vzhled Kapalina v aerosolovém rozprasovaci (vé. hnaciho plynu)
Zapach charakteristicky pro ropna rozpoustédla

pH Neaplikuje se

Prahova hodnota zapachu Neni zndmo

Bod tani / bod tuhnuti < -60°C (uhlovodiky C7)

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 83-105°C (uhlovodiky C7) ISO 3405

187-219°C (uhlovodiky C10-C13) EN ISO 3405
-40 - -10°C (hnaci plyn)

Bod vzplanuti < -4°C (uhlovodiky C7) ISO 13736
> 63°C (uhlovodiky C10-C13) ASTM D 93
Cca -80 °C (hnaci plyn)

Rychlost odpafovani 3 EtEt= 1 (uhlovodiky C7) DIN 53170
Hoflavost (pevné latky, plyny) Extrémné hotlavy aerosol
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti Pro hnaci plyn:

Horni mez vybusnosti: 11,2 obj. %
Dolni mez vybusnosti: 1,8 obj. %

Tlak pary 2400-4000 hPa (20°C), pietlak (hnaci plyn)
Hustota pary 3 EtEt=1 (uhlovodiky C7) DIN 53170
Relativni hustota (pfi 20°C) Smés v&etn& hnaciho plynu: 0,7 g/cm®
Kapalina: 0,8 g/cm®
Rozpustnost ve vodé (pii 20°C) Nejsou dostupné uidaje
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech Nejsou dostupné tidaje
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda Nejsou dostupné udaje
Teplota samovzniceni > 200 °C (uhlovodiky C7)
> 230 °C (uhlovodiky C10-C13) ASTM E 659
Viskozita Neni znamo
Oxidaéni vlastnosti Neni zndmo
9.2 DalSi informace
Teplota vzniceni Hnaci plyn: > 350°C
Obsah VOC Cca 0,85 kg/kg produktu
ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
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Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.
Nepiehiivejte, aby nedoslo k termické mu rozkladu
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Reakce s oxida¢nimi ¢inidly a silnymi kyselinami.
10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Teplo (teploty vyssi nez bod vzplanuti), jiskry, mozna mista vzniceni, ohen, staticka elektiina
10.5 Nesluditelné materialy
Reakce s oxida¢nimi ¢inidly a silnymi kyselinami.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pfti spalovani vznikaji:
- toxické plyny (oxid uhli¢ity a oxid uhelnaty (CO, + CO), riizné uhlovodiky, aldehydy atd. a saze.)

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111 Informace o toxikologickych tcincich

Akutni toxicita
Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoétovymi metodami.

a)  akutni toxicita kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

b)  Ziravost/drazdivost pro kizi Drazdi kazi.

€)  vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni oéi Zpusobuje vazné podrazdeéni oci

d)  senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kiize  kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

e)  mutagenita v zarode¢nych butikach kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

f) karcinogenita kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

g) toxicita pro reprodukci kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

h)  toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice Muze zpisobit ospalost nebo zavraté

i)  toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

J) nebezpecnost pii vdechnuti Tekutina mize v plicich a zptsobit poskozeni (chemicka pneumonie,
potencialné fatalni). Ve form¢ aerosoli se toto nebezpeci
neptedpoklada.

Slozek smési
Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické

Oralné DL50 > 5840 mg/kg télesné hmotnosti (potkan)
Dermalné LD50 (24h) > 2920 mg/kg télesné hmotnosti (potkan)
Cyklohexan: LD50 > 2000 mg/kg (kralik))
Inhala¢né LC50 (4h) > 23300 mg/m3 (pary) (potkan)
Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany. isoalkany, cyklické, <2 % aroméati
Oralné DL50 > 5000 mg/kg télesné hmotnosti (potkan-OECD 401)
Dermalné LD50 (24 h) > 2000 mg/kg té€lesné hmotnosti (kralik - OECD 402)
Inhala¢né LC50 (8 h) > 5000 mg/m3 (potkan - OECD 403)
ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE
121 Toxicita
Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici
12.1.1 Akutni toxicita smési pro vodni organizmy

Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany. cyklické

Toxicita pro fasy

ErL50 (72h) = 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata — OECD 201)
NOELR (72h) = 6,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - growth rate - OECD 201)
Cyklohexan: EC50 >500 mg/l (Desdemonus subcapitatus (zelené fasy), 72h)
Toxicita pro bezobratlé:

EL50 (48h) = 3 mg/L (Daphnia magna-OECD 202)

Cyklohexan: EC50 3,78 mg/l (Daphnia magna, 48h)

Toxicita pro ryby:

LL50 (96h) > 13,4 mg/L (Oncorhynchus mykiss — OECD 203)

Cyklohexan: LC50 55 mg/I (Leuciscus idus melanotus, 48h)

Toxicita pro bakterie

Cyklohexan: EC50 >200 mg/l (Photobacterium phosphoreum 5 min)
phlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt
Rasy:

ErL50 (72h) > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata — OECD 201
EbL50 (72h) > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201
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NOELR (72h) = 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata — biomass OECD 201
NOELR (72h) = 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata — growth rate OECD 201
Dafhnie a jini bezobratli:
EC50 (48h) > 1000 mg/l Daphnia magna — OECD 201
Ryby:
LL50 (96h) > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss - OECD 203
12.1.2 Chronicka toxicita sloZek smési pro vodni organizmy
Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické
Toxicita pro dafnie a dalsi bezobratlé
EL50 (21d) = 1 mg/L (Daphnia magna-OECD 202)
Toxicita pro ryby
NOELR (28d) = 1,53 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox)
Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromata
Dafhnie a jini bezobratli:
NOELR (21d) = 0,18 mg/l (Daphnia magna — QSAR Petrotox)
Ryby:
NOELR (28d) = 0,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromati
80% za 28 dni (OECD 301 F) snadno biologicky rozlozitelny

Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany. cyklické
98% za 28 dni (OECD 301 F) snadno biologicky rozlozitelny

Cyklohexan
6% (28 d) — nesnadno biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial
Cyklohexan: Nebezpeci bioakumulace
12.4 Mobilita
Neni znamo
125 VysledKky posouzeni PBT a vPvB

Produkt nebyl testovan.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Cyklohexan: BSK: 2390 mg/g (inkuba¢ni ¢as 5 d)

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI
131 Metody nakladani s odpady
S odpady nutno nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpist.
1311 MoZné riziko p¥i odstraniovani
Pti odstratiovani odpadu vyznamné riziko nevznika, ale prazdné obaly mohou obsahovat stlaceny plyn
13.1.2 Zpiisob odstrafiovani smési
Aerosolové dozy se zbytky naplné odstrafiovat jako nebezpeény odpad, napt. ve spalovné nebezpeénych opadu.
13.1.3 Doporucené zaiazeni odpadu
Kapalina:

Napt. 14 06 03* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

Natlakovana aerosolova déza:

16 05 04* Plyny v tlakovych nadobéach (v¢etné halontl) obsahujici nebezpecné latky.

15 01 11* Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napi. azbest) véetné prazdnych tlakovych nadob
Déza bez hnaciho plynu, tzn. nap¥. proraZena:

15 01 04 Kovové obaly

nebo dle druhu materialu pouZzitého obalu:

17 04 05 Zelezo a ocel

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN dislo: 1950

142 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro prepravu Aerosoly, hotflavé
143 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 2 (5F) Plyny

144 Obalova skupina Netyka se

145 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opati‘eni pro uZivatele neuvedeno

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy I imluvy MARPOL a predpisu IBC neuvedeno

14.8 Pozemni doprava ADR/RID

Tiida/klasifika¢ni kod 2 /5F Plyny
Obalova skupina: -
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Bezpecnostni znacka 21
Popis: 1950 Aerosols
14.9 Namoi‘ni pieprava IMDG:
Ttida 2.1
Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacka 2.1
Vlastni pfepravni oznaceni: Aerosoly
Ems ¢islo: F-D,S-U
Latka znecistujici mote no
14.10 Letecka doprava ICAO/IATA-DGR
Trida: 21
Obalova skupina: -
Vlastni ptepravni oznaeni Aerosols, flamable
ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH
151 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni
Naftizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich
Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi v platném znéni
Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist a jeho provadéci predpisy,
Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich piedpisti a jeho provadéci predpisy,
Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici predpisy.
1511 Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb. v platném znéni
Vyrobky podle § 16 odst. 3 zakona o ovzdusi (vyrobek, ktery obsahuje vice nez 3 % hmotnostni t€kavych organickych latek) jsou
na §titku nebo v privodni technické dokumentaci oznaceny
a) udajem o celkovém obsahu tékavych organickych latek dle § 2 pism. m) zékona ve vyrobku vyjadfenym hmotnostnim zlomkem
nebo v hmotnostnich procentech a
Viz oddil 9
15.1.2 Informace podle narizeni 648/2008 ES o detergentech
Obsahuje vice nez 30% alifatickych uhlovodika
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
nebylo provedeno
ODDIL 16 DALSi INFORMACE
16.1 Pokyny pro proskolovani
neuvedeny
16.2 Informace o zdrojich idaji pouZitych pri sestavovani bezpecnostniho listu
Udaje vyrobce a dodavatele uvedené v bezpegnostnich listech jednotlivych komponent smési
Tento bezpecnostni list by mél byt uzivan ve spojeni s materialovym listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou zalozeny
na nasi znalosti produktu v dob¢ publikace a jsou podany v dobré vite.
UZzivatel se upozoriiuje na mozné nebezpeci plynouci z pouziti produktu k jinym Géelim, nez ke kterym je uréen. To nedava
uzivateli vyjimku ze znalosti a aplikace v§ech natizeni regulujicich jeho ¢innost. Jedin€ na odpovédnosti uZivatele je vyuzit v§echna
nafizeni pozadovana pro zachazeni s produktem. Cilem zminénych regulaénich natizeni je pomoci uzivateli splnit jeho povinnosti
ohledn¢ pouziti nebezpeénych produkti.
Tyto informace nejsou vyc€erpavajici. To nezprostuje uzivatele od nutnosti ujistit se, ze neexistuji jesté jiné zadkonné predpisy, nez
byly zde zminény, majici vztah k uziti a skladovani produktu. To je vyhradné uzivatelova zodpovédnost.
16.3 PIna znéni H vét pouzitych v Oddile 3

EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kuize
H220 Extrémné hoflavy plyn

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary

H226 Hoftlava kapalina a pary

H229 Nadoba je pod tlakem: pti zahfivani se mize roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pii zahtivani mize vybuchnout
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt
H315 Drazdi kuzi

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kazi.

H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.
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Muze zpisobit ospalost nebo zavraté

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky
Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vyznam zkratek Klasifikaci dle EU 1272/2008 uvedenych v Oddile 3

Aerosol 1

Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1,2
Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Flam. Gas 1
Flam. Lig. 2
Press. gass
Skin Irrit 2

STOT SE 3

Aerosol kategoriel

Akutni toxicita kategorie 4

Nebezpecny pro vodni prostiedi akutné kategorie 1
Nebezpecny pro vodni prostredi chronicky kategorie 2
Nebezpecna pii vdechnuti kategorie 1

Vazné podrazdéni oci

Hoflavy plyn kat. 1

Hoftlava kapalina kategorie 2

Plyny pod tlakem

Drazdivy pro kazi kategorie 2

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3

Zmény provedené v bezpec¢nostnim listu

Prvni vydani

Zpracovatel bezpe¢nostniho listu pro dodavatele bezpe¢nostniho listu (fa CARRWEX s.r.0.)
Ing. Martina Sramkova, martina_sramkova@volny.cz
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