58’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku S2000 Synteticka antikorozni zékladni barva SYNOREX
PRIMER
Latka / smés smés
Cislo S2000-: A-C....; A-R....; Z1C...; Z1R....; Z1Z....; Z2R....;
Z27....; Z3C....
UFI A9CU-KKOK-E009-U5T8

1.2. Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Barva SYNOREX PRIMER S2000 se pouziva jako zakladni barva s antikoroznimi vlastnostmi na kovové predméty pro
venkovni a vnitini prostredi.

Nedoporucena pouziti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplisoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
Hlavni zamyslené pouziti

PC-PNT-3 Barvy/natéry - ochranné a funkéni

Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno COLORLAK, a.s.
Adresa Tovarni 1076, Staré Mésto, 686 03
Ceska republika
Identifika¢ni &islo (ICO) 49444964
DIC CZ49444964
Telefon +420 572527111
Email colorlak@colorlak.cz
Adresa www stranek www.colorlak.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Ing. Veronika Chytilova
Email chytilova@colorlak.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel:
224 919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373 (centralni nervovy systém, dychaci cesty (inhala¢né))
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi k(zi. Zplsobuje vazné podrazdéni odi. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit poskozeni
centralniho nervového systému, dychacich cest (inhalacné) pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Toxicky pro
vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
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58‘? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni
S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

HL@®

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)

Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi kdzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 MCzZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

H373 Mze zplsobit podkozeni centrélniho nervového systému, dychacich cest
(inhalac¢né) pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pfed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P260 Nevdechujte pary/aerosoly.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P302+P352 PRI STYKU S KOz1: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte lIékafskou pomoc/osetreni.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pénu (odolnou alkoholu), oxid uhlicity,
postfikovou mlhu, prasek.

P391 Unikly produkt seberte.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte v chladu.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal predanim osobé opravnéné k likvidaci odpadli nebo na misto
urcené obci.

Doplnujici informace
EUH208 Obsahuje Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnaté sdl . MOZe vyvolat alergickou reakci.
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58’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
Hustota 1,30-1,50 g/cm3 pfi 23 °C (metodika vyrobce B5/TD1-5
(CSN EN ISO 2811-2))
voC 0,358 kg/kg
TOC 0,348 kg/kg
Susina 62 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (i) RNH: 500 g/I
Maxv._qbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 462 g/
pouziti

2.3.

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném zné&ni. ObsaZeny oxid titani¢ity obsahuje < 1 % ¢&astic s aerodynamickym priimérem < 10 um, a proto
nejsou splnény kritéria pro klasifikaci a doplnujici upozornéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Barva SYNOREX PRIMER S2000 je disperze anorganickych pigment{ a pinidel v roztoku modifikované alkydové
pryskyfice a organickych rozpoustédel s prisadou susidla. Smés niZze uvedenych latek a pFimési.
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
ol 5 g g Obsah v % | Kilasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 1317-65-3 vapenec 22,6-41,5 4
ES: 215-279-6
ES: 905-588-0 Xylen technicky (smés s ethylbenzenem) 25-30 Flam. Lig. 3, H226 4,6
Registracni Cislo: Asp. Tox. 1, H304
01-2119539452-40 Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Specificky koncentracni limit:
STOT RE 2, H373 (centralni
nervovy systém): C = 10 %
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity <15 Carc. 2, H351 (vdechovani) 1,2,3
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Registracni Cislo:
01-2119489379-17
ES: 919-446-0 Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, <10 Flam. Liq. 3, H226 6
Registracni Cislo: cyklické, aromaty (2-25 %) Asp. Tox. 1, H304
01-2119458049-33 STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372 (centralni
nervovy systém, dychaci cesty
(inhalacné))
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Index: 030-011-00-6 |fosforeCnan zineCnaty <7,3 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 4
CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 231-944-3
Registracni Cislo:
01-2119485044-40-
XXXX
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OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
o e . : Obsah v % | Kilasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky U S— 1272/2008 Pozn.
CAS: 14807-96-6 mastek <5,6 neni klasifikovana jako 4
ES: 238-877-9 nebezpecna
Index: 607-195-00-7 2-methoxy-1-methylethyl-acetat <1,9 Flam. Liq. 3, H226 4
CAS: 108-65-6 STOT SE 3, H336
ES: 203-603-9
Registracni Cislo:
01-2119475791-29
CAS: 1333-86-4 saze <1 4
ES: 215-609-9
Registracni Cislo:
01-2119384822-32
ES: 919-284-0 Uhlovodiky, C10, aromaty, >1% naftalénu [<1 Asp. Tox. 1, H304 6
Registracni Cislo: STOT SE 3, H336
01-2119463588-24 Carc. 2, H351
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 22464-99-9 hexanova kyselina, 2-ethy|-,sﬁ| zirkonu 0,16-0,28 |Repr. 2, H361fd
ES: 245-018-1
Registracni Cislo:
01-2119979088-21
CAS: 136-51-6 véapenata sll kyseliny 2-ethylhexanové 0,10-0,18 |Eye Dam. 1, H318
ES: 205-249-0 Repr. 2, H361d
Registracni Cislo:
01-2119978297-19
Index: 030-013-00-7 |oxid zinec¢naty <0,10 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 4
CAS: 1314-13-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 215-222-5
Registracni Cislo:
01-2119463881-32
Index: 616-014-00-0 butan-2-on-oxim <0,10 Acute Tox. 3, H301
CAS: 96-29-7 Acute Tox. 4, H312
ES: 202-496-6 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: Skin Sens. 1, H317
01-2119539477-28 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
Carc. 1B, H350
STOT SE 1, H370 (horni cesty
dychaci)
STOT RE 2, H373 (krevni obéh)
Specificky koncentracni limit:
ATE Dermalné = 1100 mg/kg TH
ATE Oralné = 100 mg/kg TH
CAS: 136-52-7 Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnatd sl 0,06-0,10 |Skin Sens. 1A, H317 4,5
ES: 205-250-6 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo: Repr. 1B, H360Fd
01-2119524678-29 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412

Poznamky

1 Pozndmka V: Jestlize ma byt latka uvedena na trh jako vldkna (o prlméru < 3 um, délce > 5 pm a s
pomé&rem délky k priiméru > 3:1) nebo jako &astice latky splfiujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro vlakna nebo jako Castice s modifikovanym chemickym sloZzenim povrchu, jejich nebezpecné vlastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermalni).
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58‘? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

2 Poznamka W: Bylo zjisténo, ze nebezpeci karcinogenity této latky vznika, kdyZ je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhorgeni ¢isticich mechanism@ ¢astic v plicich.

Ugelem této pozndmky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepredstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto nafizeni.

3 Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouZije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titani¢itého, ktery je ve formé &astic o aerodynamickém priméru < 10
HMm nebo je v téchto Casticich obsazen.

4  Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Unie pro pracovni prostiedi.
Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

6 Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakcni produkty nebo biologické materidly -
UVCB.

(6]

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte I|ékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sém, dbejte aby nedo$lo k vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte |ékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamZzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kize. Oplachnéte kdzi vodou nebo osprchuite.
P¥i zasazZeni odi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
osetreni.
PFi poziti
Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, ktera ma zdravotni obtiZze, zajistéte lékarské
osetreni.

4.2. Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Pii vdechnuti
Kasel, bolesti hlavy. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
PFi styku s kazi
Drézdi k{zi.
PFi zasazZeni odi
ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.
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58‘? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplisobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
Zabrarfite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Neptipustte vniknuti do kanalizace. Zabrarite kontaminaci plidy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFfi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfreni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorb& plynli a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly. Zabrafite kontaktu s pokoZkou a o¢ima. Nekuite. Po manipulaci dikladné omyjte
ruce a zasazené Casti téla. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. PouZivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a
upevnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostredi.
Provedte opatteni proti vybojlm statické elektiiny. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostied.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovaveijte v chladu.

Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota +5-25 °C
Specifické poZzadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.
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S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
Ceska republika NafFizeni vliady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Eg—:rlgocet na Poznamka
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10 mg/m3
PELr (Fr < 3
5%) 2,0 mg/m
mastek (CAS: 14807-96-6) PELr (Fr > 10 mg/m?
5%)
PELc 10 mg/m3
saze kominové (CAS: 1333-86-4) PELc 2,0 mg/m3
amorfni uhlik (Carbon black) (CAS: 1333- PELC 10 mg/m?
86-4)
Ceska republika Nafizeni vlady 9/2013 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Elrjen[:ocet na Poznamka
L v PEL 200 mg/m3
Xyl hnick hyl
ylen technicky (smeés s ethylbenzenem) NPK-P 400 mg/m3
N o , PEL 2 mg/ms3 .
fosf AS: 7779-90- ko Z
osforecnan zinecnaty (CAS 9-90-0) NPK-P 5 mg/m3 jako Zn
PEL 0,05 mg/m
K | AS: 136-52-7
(Kobalt) (CAS: 136-52-7) PK-P 0,1 mg/m3
Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Ell;en[:])ocet na Poznamka
PEL 270 mg/m3 | 0,182 .. . , M
pfi expozici se vyznamné
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: uplatriuje pronikani faktoru
108-65-6) kazi, drazdi sliznice (o¢i,
dychaci cest . kazi
NPK-P 550 mg/m3 | 0,182 ychaci cesty) resp. kuzi
o , PEL 2 mg/m3 .
d ty (CAS: 1314-13-2 ko Z
oxid zinecCnaty ( ) NPK-P 5 mg/m3 jako Zn
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 275 mg/m3
B OEL 8 hodin 50 ppm oy
2-meth -1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6 K
methoxy-1-methylethyl-acetat ( 8-65-6) F5EL 15 minut | 550 mg/m3 uze
OEL 15 minut | 100 ppm
Evropska unie Smérnice Komise 91/322/EHS
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 221 mg/m3
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem) OEL 8 hodin 50 ppm
OEL 15 minut | 442 mg/m3

Strana

7/33

Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2021 (21.9.31) www.sblcore.cz



5%’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
Evropska unie Smérnice Komise 91/322/EHS
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem) OEL 15 minut [ 100 ppm
DNEL

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Pracgvnllu / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty [ Zdroj

spotrebitelé expozice

Pracovnici Inhalaéné 275 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele

Pracovnici Dermalné 796 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé Inhalacné 33 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele

Spotrebitelé Dermalné 320 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé Oralné 36 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Bis(2-ethylhexanoéat) kobaltnata sdl

Pracgvnlla / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj

spotrebitelé expozice

Pracovnici Inhalacné 0,2351 Chronické ucinky mistni BL dodavatele
mg/ms3

Spotrebitelé Inhalacné 0,037 Chronické Gcinky mistni BL dodavatele
mg/ms3

Spotrebitelé Inhalacné 0,175 Chronické ucinky systémové BL dodavatele
mg/m?3

butan-2-on-oxim

Pracgvnlla / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj

spotrebitelé expozice

Pracovnici (0) Inhala¢né 9 mg/ms3 Chronické ucinky systémové BL dodavatele

Pracovnici (0) Inhala¢né 3,33 mg/m3| Chronické Gcinky mistni BL dodavatele

Pracovnici (0) Dermalné 1,3 mg/kg | Chronické ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé (0) |Inhalacné 2,7 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele

Spotrebitelé (0) |Inhalacné 2 mg/m3 Chronické Gcinky mistni BL dodavatele

Spotrebitelé (0) | Dermalné 0,78 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

fosforeCnan zinec¢naty

Pracgvnllu / Cesta. Hodnota Uéinek Stanoveni hodnoty | Zzdroj

spotrebitele expozice

Pracovnici Inhalacné 5 mg/m3 Chronické ucinky systémové BL dodavatele

Pracovnici Dermalné 83 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé Inhalaéné 2,5 mg/m3 | Chronické Glinky systémové BL dodavatele

Spotrebitelé Dermalné 83 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé Oralné 0,83 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den
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S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
hexanové kyselina, 2-ethyl-,s0l zirkonu
Pracgvn_la / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalacné 32,97 Chronické Gcinky systémové BL dodavatele
mg/ms3
Pracovnici Dermalné 6,49 mg/kg [ Chronické Gcinky systémové BL dodavatele
TH/den
Spotrebitelé Inhala¢né 8,13 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den
Spotrebitelé Dermalné 3,25 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den
Spotrebitelé Oralné 4,51 mg/kg | Chronické ucinky systémové BL dodavatele
TH/den
oxid titanicity
Pracgvnlla / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Inhala¢né 10 mg/m3 | Chronické ucinky mistni BL dodavatele
oxid zinec¢naty
Pracgvnlla / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty [ Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalaéné 5 mg/ms3 Chronické ucinky systémové BL dodavatele
Pracovnici Dermalné 83 mg/kg | Chronické Gclinky systémové BL dodavatele
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 2,5 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
Spotrebitelé Dermalné 83 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den
Spotrebitelé Oralné 830 pg/kg [ Chronické Gcinky systémové BL dodavatele
Pracovnici Inhalacné 0,5 mg/m3 [ Chronické Ucinky mistni BL dodavatele
saze
Pracovnici / Cesta “y , .
spotFebitelé expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhalacné 2 mg/ms3 Akutni Gcinky mistni BL dodavatele
Uhlovodiky, C10, aromaty, >1% naftalénu
Pracovnici / Cesta ‘. , .
spotFebitelé expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhalacné 151 mg/m3 [ Chronické ucinky systémové ECHA
Pracovnici Dermalné 12,5 mg/kg [ Chronické ucinky systémové ECHA
TH/den
Spotrebitelé Inhalaéné 32 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové ECHA
Spotrebitelé Dermalné 32 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové ECHA
TH/den
Spotrebitelé Oralné 7,5 mg/kg | Chronické Ucinky systémové ECHA
TH/den
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Pracovnici / Cesta ‘s , .
spotFebitelé expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhalacné 330 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové ECHA
Pracovnici Dermalné 44 mg/kg | Chronické ucinky systémové ECHA
TH/den
Spotrebitelé Inhalaéné 71 mg/m3 | Chronické Gc¢inky systémové ECHA
Spotrebitelé Dermalné 26 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové ECHA
TH/den
Spotrebitelé Oralné 26 mg/kg | Chronické Ucinky systémové ECHA
TH/den
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

COLORLAK

barvy, které vydrzi

(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

vapenata sll kyseliny 2-ethylhexanové

Pracgvn_la / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj

spotrebitelé expozice

Pracovnici Inhalacné 39,98 Chronické Gcinky systémové BL dodavatele
mg/ms3

Pracovnici Dermalné 5,7 mg/kg | Chronické ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé Dermalné 2,83 mg/kg [ Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Spotrebitelé Inhalacné 9,86 mg/m3| Chronické Ucinky systémové BL dodavatele

Spotrebitelé Oralné 2,83 mg/kg | Chronické Ucinky systémové BL dodavatele
TH/den

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)

Pracgvnllu / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zzdroj

spotrebitelé expozice

Pracovnici Inhalacné 77 mg/m3 [ Chronické Gcinky systémové ECHA

Pracovnici Inhalacné 289 mg/m3 | Akutni ucinky mistni ECHA

Pracovnici Dermalné 180 mg/kg | Chronické ucinky systémové ECHA
TH/den

Spotrebitelé Inhalaéné 14,8 mg/m3|[ Chronické ucinky systémové ECHA

Spotrebitelé Dermalné 108 mg/kg | Chronické ucinky systémové ECHA
TH/den

Spotrebitelé Oralné 1,6 mg/kg [Chronické ucinky systémové ECHA
TH/den

PNEC

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

odpadnich vod

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,635 mg/I

Morska voda 0,0635 mg/I

Mikroorganismy v Cistickach 100 mg/I

Sladkovodni sedimenty

3,29 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

0,329 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zem&délska)

0,29 mg/kg susiny pady

Bis(2-ethylhexanoéat) kobaltnata sdl

odpadnich vod

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,62 pg/I
Morska voda 2,36 ug/l
Mikroorganismy v Cistickach 0,37 mg/I

Sladkovodni sedimenty

53,8 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

69,8 mg/kg susiny sedimentu

Pida (zemé&dé&lska)

10,9 mg/kg susiny pldy

butan-2-on-oxim

odpadnich vod

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,256 mg/I

Voda (obcasny Unik) 0,118 mg/I

Mikroorganismy v Cistickach 177 mg/I
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V7

Responsible Care
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni
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barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016

Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
fosfore¢nan zinec¢naty
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 20,6 ug/I
Mofska voda 6,1 pg/l

Mikroorganismy v Cistickach
odpadnich vod

100 pg/I

Sladkovodni sedimenty

117,8 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

56,5 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemédélska)

35,6 mg/kg susiny ptdy

hexanova kyselina, 2-ethyl-,sll z

irkonu

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,36 mg/I

Morska voda 0,036 mg/I

Pida (zem&dé&lska) 1,06 mg/kg susiny

Mikroorganismy v Cistickach 71,7 mg/|

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty

6,37 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

0,637 mg/kg susiny sedimentu

oxid titanicity

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,127 mg/I

Mofska voda 1 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,61 mg/I

Sladkovodni sedimenty 1000 mg/kg

Morské sedimenty 100 mg/kg

Plda (zemé&délska) 100 mg/kg

Mikroorganismy v Cistickach 100 mg/I

odpadnich vod

Potravni fetézec 1667 mg/kg

oxid zine¢naty

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 20,6 pg/I

Mofska voda 6,1 pg/l

Mikroorganismy v Cistickach 100 pg/l

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty

117,8 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty

56,5 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemé&délska)

35,6 mg/kg susiny ptdy

saze
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 5 mg/I
Morska voda 5 mg/I

vapenatd sll kyseliny 2-ethylhexanové

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,36 mg/I

Morska voda 0,036 mg/I

Mikroorganismy v Cistickach 71,7 mg/I

odpadnich vod
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Responsible Care

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
vapenata sll kyseliny 2-ethylhexanové
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni sedimenty 6,37 mg/kg susiny sedimentu
Mofské sedimenty 0,637 mg/kg susiny sedimentu
Plda (zemé&délska) 1,06 mg/kg susiny
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 327 pg/l
Mofska voda 327 pg/l
Plda (zemé&délska) 2,31 mg/kg susiny pady
Potravni fetézec 327 pg/l
Mikroorganismy v Cistickach 6,58 mg/I
odpadnich vod
Morské sedimenty 12,46 mg/kg susiny sedimentu
Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg susiny sedimentu

8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo U¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expozi¢ni limity, musi byt
pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si ddkladné omyijte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Dbejte dalSich doporuéeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni
odé&v. Pfi znecisténi pokozky ji diikladn& omyjte.
Ochrana dychacich cest
Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izolaéni dychaci pfistroj pfi prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.
Dalsi adaje
PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
mocovino-aldehydova pryskyfice pevné (BL dodavatele)
Barva smeés obsabuje obecny iden,tifikétor produktu ,,t,)agvivo“
(vyberte vSechny relevantni barvy), podle odstinu
Zapach po organickych rozpoustédlech
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) -83 °C (BL dodavatele)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6) -66 °C (BL dodavatele)
4-terc-butylbenzoova kyselina (CAS: 98-73-7) 166 °C (ECHA)
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sil (CAS: 136-52-7) 53-84 °C (ECHA)
butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7) -29 °C (BL dodavatele)
Dipropionat vapenaty (CAS: 4075-81-4) 382-384 °C (ECHA)
ethanol (CAS: 64-17-5) -114,15 °C (BL dodavatele)
fosforeCnan zinec¢naty (CAS: 7779-90-0) 912 °C (BL dodavatele)
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S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni
Datum revize

15.11.2016
21.2.2022

Cislo verze 4.0

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)
mastek (CAS: 14807-96-6)

oxid kfemicity (amorfni) (CAS: 112945-52-5)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)

oxid zinec¢naty (CAS: 1314-13-2)

saze (CAS: 1333-86-4)

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2% aromatu

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

>1000 °C (BL dodavatele)
>1300 °C (BL dodavatele)
1700 °C (BL dodavatele)
>1560 °C (BL dodavatele)
>1000 °C (BL dodavatele)
3652-3697 °C (BL dodavatele)

<-20 °C (BL dodavatele)

-94,96-13,2 °C (BL dodavatele)
udaj neni k dispozici

(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) 189,6 °C (BL dodavatele)

1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6)
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl (CAS: 136-52-7)
butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7)
ethanol (CAS: 64-17-5)
oxid titani&ity (CAS: 13463-67-7)
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2% aromatd
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Hoflavost
ethanol (CAS: 64-17-5)
fosforeCnan zinec¢naty (CAS: 7779-90-0)
vapenec (CAS: 1317-65-3)
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni
(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-
94-8)
1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6)
butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7)
ethanol (CAS: 64-17-5)
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
horni
(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-
94-8)
1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6)
butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7)
ethanol (CAS: 64-17-5)
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Bod vzplanuti

240,6 °C (ECHA)

145,8 °C (BL dodavatele)
90 °C (ECHA)

152 °C (BL dodavatele)
78,3 °C (BL dodavatele)
3000 °C (BL dodavatele)

160-245 °C (BL dodavatele)

136,2-144,5 °C (BL dodavatele)

hotlavé kapalina II. tfidy nebezpeénosti (CSN 65 0201)
hoflavy (BL dodavatele)

Produkt neni hoflavy. nehoflavy (BL dodavatele)
nehoflavy (10 mg/I pfi 20°C, 15 mg/| pfi 25°C)
hoflavy (BL dodavatele)

0,6 % (pro uhlovodiky)
1,1 % (BL dodavatele)

0,9 % (BL dodavatele)
1,5 % (BL dodavatele)
1,9 % (BL dodavatele)
3,3 % (BL dodavatele)
0,8 % (BL dodavatele)
50 % (pro butan-2-on-oxim)

14 % (BL dodavatele)

8,7 % (BL dodavatele)
7,0 % (BL dodavatele)
12,3 % (BL dodavatele)
19 % (BL dodavatele)
7 % (BL dodavatele)
28 °C (PND 67 3015)

(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) 75 °C (BL dodavatele)

1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6)
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl (CAS: 136-52-7)
butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7)
ethanol (CAS: 64-17-5)
iminova sloucenina
saze (CAS: 1333-86-4)
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2% aromatu
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Teplota samovzniceni

108 °C (ECHA)

45 °C (BL dodavatele)
23-55 °C (ECHA)

62 °C (BL dodavatele)
12,85 °C (BL dodavatele)
78 °C (BL dodavatele)
>600 °C (BL dodavatele)

>61 °C (BL dodavatele)

18-32 °C (BL dodavatele)
udaj neni k dispozici

(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) 207 °C (BL dodavatele)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

COLORLAK

barvy, které vydrzi

(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni
Datum revize

15.11.2016
21.2.2022

Cislo verze 4.0

1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6)
ethanol (CAS: 64-17-5)
saze (CAS: 1333-86-4)
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2% aromatd
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Teplota rozkladu
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)
mastek (CAS: 14807-96-6)
mocovino-aldehydova pryskyfice
vapenec (CAS: 1317-65-3)
pH
ethanol (CAS: 64-17-5)
fosfore¢nan zine¢naty (CAS: 7779-90-0)
iminova sloucenina
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)
mastek (CAS: 14807-96-6)
oxid kfemicity (amorfni) (CAS: 112945-52-5)
oxid zinec¢naty (CAS: 1314-13-2)
saze (CAS: 1333-86-4)
vapenec (CAS: 1317-65-3)
Kinematicka viskozita
Kinematicka viskozita

210 °C (ECHA)

333 °C (BL dodavatele)
362,85 °C (BL dodavatele)
>140 °C (BL dodavatele)

>200 °C (BL dodavatele)

432-528 °C (BL dodavatele)

udaj neni k dispozici

180 °C (BL dodavatele)

>1000 °C (BL dodavatele)

190 °C (BL dodavatele)

>600 °C (BL dodavatele)

nerozpustné (ve vode)

7 (nefedéno pfi 20 °C) (BL dodavatele)

6-8 (10% roztok) (BL dodavatele)

8,5 (12% roztok) (BL dodavatele)

4,5-7,5 (0,005% roztok) (BL dodavatele)

9-9,5 (10% roztok) (BL dodavatele)

3,6-4,5 (nefedéno) (BL dodavatele)

6,72-6,75 (nefedéno pfi 20 °C) (BL dodavatele)
6-11 (3% roztok) (BL dodavatele)

8,5-10,5 (10% roztok pfi 20 °C) (BL dodavatele)
>20,5 mm2/s pfi 40 °C

udaj neni k dispozici

(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) 4,55 mm?2/s pri 20 °C (BL dodavatele)

2-methoxy-1-methylethyl-acetdt (CAS: 108-65-6)
Rozpustnost ve vodé

(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8)

1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2)

2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6)

4-terc-butylbenzoova kyselina (CAS: 98-73-7)

Bis(2-ethylhexanodat) kobaltnata stl (CAS: 136-52-7)

butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7)

calcium-(3,5,5-trimethylhexanoat) (CAS: 64216-15-5)

Dipropionat vapenaty (CAS: 4075-81-4)

ethanol (CAS: 64-17-5)

fosfore¢nan zinecnaty (CAS: 7779-90-0)

hexanové kyselina, 2-ethyl-,sll zirkonu (CAS: 22464-
99-9)

iminova sloucenina

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1)

mocovino-aldehydova pryskyfice

Octan zirkonicity (CAS: 7585-20-8)

oxid kfemicity (amorfni) (CAS: 112945-52-5)

oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)

oxid zinec¢naty (CAS: 1314-13-2)

vépenata sll kyseliny 2-ethylhexanové (CAS: 136-51-
6)

vapenec (CAS: 1317-65-3)

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Rozpustnost v tucich

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

1,23 mm2/s pfi 40 °C (BL dodavatele)
nemisitelny

>1000 g/l (25 °C) (BL dodavatele)
1000 g/1 pfi 20°C (ECHA)

247 g/l (BL dodavatele)

12,6 gm/| pfi 20°C (ECHA)

40,3 g/l pfi 20°C (ECHA)

114 g/| pfi 20°C (BL dodavatele)

14,9 g/l pii 20°C (ECHA)

289 g/I pfi 20°C (ECHA)

789 000 mg/It pFi 20°C (BL dodavatele)
<0,01 % (nerozpustny) (BL dodavatele)

210-750 ng/I pfi 20°C (ECHA)

Castecné rozpustny (BL dodavatele)
nerozpustny (BL dodavatele)
nerozpustny (BL dodavatele)

931 g/l pfi 20°C (ECHA)
nerozpustny (BL dodavatele)
rozpustny (BL dodavatele)

2,9 mg/I (BL dodavatele)

80,4 g/l p¥i 20°C (ECHA)

témér nerozpustny (BL dodavatele (10 mg/I pfi 20°C, 15
mg/| pti 25°C))

146-190,7 mg/I pfi 25 °C (BL dodavatele)

udaj neni k dispozici

logPow -0,35 az vice jak 4 (rozsah obsazenych latek)

0,029 az 57,26 hPa pfi 20 °C (rozsah obsazenych latek)

(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8) 0,037 kPa pfi 20 °C (BL dodavatele)
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58‘? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2) 13 Pa pti 25 °C (ECHA)

2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6) 355 pfi 20 °C (BL dodavatele)
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl (CAS: 136-52-7) 110 kPa pfi 20 °C (ECHA)

butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7) 1,41 hPa pfi 20 °C (BL dodavatele)
ethanol (CAS: 64-17-5) 57,26 hPa pfi 19,65 °C (BL dodavatele)
fosfore¢nan zine¢naty (CAS: 7779-90-0) <1 hPa (BL dodavatele)

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2% aromatu

Xylen technicky (smés s ethylbenzenem) 650-944 Pa (BL dodavatele)
Hustota a/nebo relativni hustota

<0,1 kPa pfi 20 °C (BL dodavatele)

1,30-1,50 g/cm3 pf¥i 23 °C (metodika vyrobce B5/TD1-5
(CSN EN ISO 2811-2))

1-butylpyrrolidin-2-on (CAS: 3470-98-2) 0,96 g/cm3 pti 20 °C (ECHA)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: 108-65-6) 0,964 g/cm3 pfi 25 °C (BL dodavatele)
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl (CAS: 136-52-7) 1,25 g/cm3 pti 20 °C (ECHA)

hustota

butan-2-on-oxim (CAS: 96-29-7) 0,92 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)

calcium-(3,5,5-trimethylhexanoat) (CAS: 64216-15-5) 1,06 g/cm3 pfi 20 °C (ECHA)

Dipropionat vapenaty (CAS: 4075-81-4) 1,41 g/cm3 pfi 20 °C (ECHA)

ethanol (CAS: 64-17-5) 0,7844 g/cm3 pfi 25 °C (BL dodavatele)

fosforeCnan zinec¢naty (CAS: 7779-90-0) 3,3-3,7 g/cm3 (BL dodavatele)
99_g;axanové1 kyselina, 2-ethyl-,stl zirkonu (CAS: 22464- 1,4 g/cm3 pfi 20 °C (ECHA)

iminova sloucenina 0,88 g/cm3 pfi 20-23 °C (BL dodavatele)

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1) 4,1 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)

mastek (CAS: 14807-96-6) 2,58-2,83 g/cm3 (BL dodavatele)

mocovino-aldehydova pryskyfice 1,1 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)

Octan zirkonicity (CAS: 7585-20-8) 1,87 g/cm3 pfi 20 °C (ECHA)

oxid kfemicity (amorfni) (CAS: 112945-52-5) 2,2 g/cm3 (BL dodavatele)

oxid zinec¢naty (CAS: 1314-13-2) 5,68 g/cm3 pii 22 °C (BL dodavatele)

saze (CAS: 1333-86-4) 1,7-1,9 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2% aromatd
vapenata sll kyseliny 2-ethylhexanové (CAS: 136-51-

0,751-0,851 g/cm3 pfi 15 °C (BL dodavatele)

1,07 g/cm3 pfi 20 °C (ECHA)

6)
vapenec (CAS: 1317-65-3) 2,4-2,9 g/cm3 (BL dodavatele)
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem) 0,862-0,88 g/cm3 pfi 25 °C (BL dodavatele)
kapalina, stfedné viskdzni kapalina bez cizich
Forma mechanickych necistot, je povolena tvorba Skraloupu do
3% hmotnosti naplné a rozmichatelného sedimentu
iminova sloucenina kapalina (BL dodavatele)
9.2, Dalsi informace
Rychlost odpafovani udaj neni k dispozici
Hustota pary >1 (vzduch = 1)
Teplota horeni 105 °C (PND 65 6212)
Teplota vzniceni 450 °C (PND 33 0371)
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,358 kg/kg (vypocltem)
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,348 kg/kg (vypocltem)
Obsah netékavych latek (suginy) IGSZOO/E%)E;\N (metodika vyrobce B5/TD1-12B (CSN EN
Mezni hodnota VOC kat. A (i) RNH: 500 g/I
Il:\)/ljlj(i.itc;bsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 462 g/l (vypoltem)
Vyhrevnost: 12,66 Ml/kg (PND 65 6169); Spalné teplo: 13,35 MJ/kg (PND 65 6169); Teplotni tfida: T2 (PND 33
0371).
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58’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER
Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zptisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedoch&zi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehratim
a pfed mrazem.
10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidac¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotadch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty pirekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smeés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota —— . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Orélné LD50 5000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Inhala¢né LCO >23,5 mg/| 6 hod Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné LD50 5000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnatéa sl
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oralné LD50 OECD 425 3129 mg/kg Potkan F BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné LD50 OECD 402 >2000 mg/kg Potkan F/M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
butan-2-on-oxim
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota —— . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Orélné NOEL 100 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Inhalacné (pary)| LC50 >4,83 mg/| 4 hod Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
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V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
butan-2-on-oxim
. Doba . .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi Zdroj
Dermalné LD50 >0,2-2 ml/kg Kralik BL
dodavatel
e
Dermalné LD50 >2000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné ATE 1100 mg/kg TH
Orélné ATE 100 mg/kg TH
fosfore¢nan zine¢naty
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oralné LD50 >5000 mg/kg Krysa BL
TH/den dodavatel
e
Inhalaéné LC50 >5,7 mg/| 4 hod Krysa BL
dodavatel
e
hexanova kyselina, 2-ethy|—,sﬁ| zirkonu
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Orélné LD50 OECD 401 >5000 mg/kg Potkan F BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné LD50 OECD 402 >5000 mg/kg TH Potkan F/M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
oxid titanicity
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Dlelei . Druh Pohlavi [ Zdroj
expozice
Orélné LD50 >5000 mg/kg BL
dodavatel
e
Inhalacné LC50 >6,82 mg/| BL
vzduchu dodavatel
e
oxid zinec¢naty
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . . Druh Pohlavi [ Zdroj
expozice
Oralné LD50 >5000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Inhala¢né LC50 >5,7 mg/| 4 hod Potkan BL
(aerosoly) (Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné LD50 >2000 mg/kg TH Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
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V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
saze
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi [ Zdroj
expozice
Oralné LD50 OECD 401 >8000 mg/kg Krysa BL
dodavatel
e
Inhalacné LCO 4,6 mg/m3 4 hod Krysa BL
dodavatel
e
Inhalaéné NOAEL 1,1 mg/m3 13 tyden Krysa BL
dodavatel
e
Uhlovodiky, C10, aromaty, >1% naftalénu
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oréalné LD50 5210 - 10 650 Krysa ECHA
mg/kg
Dermalné LD50 2000 mg/kg TH Kralik ECHA
Inhala¢né LC50 4,688 mg/| Krysa BL
dodavatel
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Orélné LD50 15000 mg/kg TH Krysa ECHA
Inhala¢né LD50 13,1 mg/I 4 hod Krysa ECHA
vzduchu
Dermalné LD50 4 ml/kg bw Krysa ECHA
Inhala¢né NOAEL 300 ppm Krysa ECHA
Dermalné NOAEL 495 mg/kg Krysa ECHA
TH/den
vépenata sll kyseliny 2-ethylhexanové
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota —— . Druh Pohlavi [ Zdroj
expozice
Orélné LD50 OECD 420 2043 mg/kg Potkan F BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné LD50 OECD 402 >5000 mg/kg Potkan F/M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
vapenec
. Doba - .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oréalné LD50 OECD 425 6450 mg/kg TH Potkan BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Dleler . Druh Pohlavi [ Zdroj
expozice
Oréalné LD50 3523 mg/kg TH Krysa ECHA
Inhala¢né (pary)| LD50 6350 ppm 4 hod Krysa ECHA
Dermalné LD50 12126 mg/kg TH Kralik ECHA
Oréalné NOAEL 150 mg/kg TH Krysa ECHA
Orélné LOAEL 150 mg/kg TH Krysa ECHA
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5%’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kdzi.
mastek
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Zdroj
3 den Clovék vyrobce
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Drazdi BL
dodavatele
butan-2-on-oxim
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Vazné poskozeni odi Kralik BL
dodavatele
vapenata sll kyseliny 2-ethylhexanové
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Oko Vazné poskozeni ocil OECD 405 Kralik BL
dodavatele
Senzibilizace
butan-2-on-oxim
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Senzibilizujici Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Dermalné Senzibilizujici OECD 429 Mys$ BL
dodavatele

Mutagenita v zarodec¢nych burikach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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58’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER
Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl

Ucinek Parametr Metoda Hodnota eDS;):zice Vysledek Druh Pohlavi Zdroj

Ucinky na NOAEL OECD 408 30 mg/kg 90 den Potkan F/M BL

plodnost TH (Rattus dodavate
norvegicus) le

Vyvojova NOAEL OECD 414 100 mg/kg |13 den Potkan F/M BL

toxicita TH (Rattus dodavate
norvegicus) le

hexanova kyselina, 2-ethyl-,sGl zirkonu

Ucinek Parametr Metoda Hodnota Doba . Vysledek Druh Pohlavi Zdroj

expozice

Ucinky na NOAEL 300 mg/kg Potkan F/M BL

plodnost TH (Rattus dodavate
norvegicus) le

Vyvojova NOAEL 100 mg/kg |21 den Potkan BL

toxicita TH (Rattus dodavate
norvegicus) le

vapenata stl kyseliny 2-ethylhexanové

Ucinek Parametr Metoda Hodnota Deliz . Vysledek Druh Pohlavi Zdroj

expozice

Vyvojova NOAEL 100 mg/kg Potkan BL

toxicita TH (Rattus dodavate
norvegicus) le

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MdzZe zpUsobit podrézdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
MdzZe zpUsobit poskozeni centralniho nervového systému, dychacich cest (inhalaéné) pfi prodlouzené nebo opakované

expozici.

Toxicita opakované davky

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Cesta. Parametr Vysledek Metoda |[Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi [Zzdroj
expozice

Inhala¢né NOAEL 1000 ppm Krysa echa
Dermalné NOAEL 1000-1838 Kralik echa

mg/kg TH/den

Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl

Cesta_ Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj

expozice

Oralné NOAEL OECD 3 mg/kg 90 den Potkan F/M BL

408 (Rattus dodavatel

norvegicus) e

Orélné LOAEL 5 mg/kg 14 den Potkan F/M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
Bis(2-ethylhexanoét) kobaltnatd sl
Cesta - . 7 .
expozice Parametr Vysledek Metoda [Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj
Oralné LOAEL OECD 5 mg/kg 48 den Potkan F/M BL
422 (Rattus dodavatel
norvegicus) e
Inhalacné OECD 0,61 mg/m3 14 tyden (5 |Mys F/M BL
(aerosoly) 413 dni/tyden) dodavatel
e
butan-2-on-oxim
CeSta. Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Oralné NOAEL 25-125 mg/kg Krysa echa
TH/den
Inhalacné NOAEC 90 mg/m3 Krysa echa
vzduchu
fosforecnan zine¢naty
CeSta. Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Oralné NOAEL 31,52 mg/kg Krysa echa
TH/den
hexanova kyselina, 2-ethyl-,sll zirkonu
Cesta. Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Orélné NOAEL 71 mg/kg 13 tyden Potkan F BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Orélné LOAEL 360 mg/kg 13 tyden Potkan F BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Oralné NOAEL 61 mg/kg 13 tyden Potkan M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Oralné LOAEL 303 mg/kg 13 tyden Potkan M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e
Orélné NOAEL 180 mg/kg 13 tyden MysS M BL
dodavatel
e
Orélné NOAEL 205 mg/kg 13 tyden Mys$ F BL
dodavatel
e
Inhalacné OECD >100,8 mg/m3 |30 den (6 Potkan BL
(prach/mlha 412 hod/den, 5 (Rattus dodavatel
) dni/tyden) norvegicus) e
Inhalacné OECD >15,4 mg/m3 60 den (6 Potkan BL
(prach/mlha 413 hod/den, 5 (Rattus dodavatel
) dni/tyden) norvegicus) e
oxid zine¢naty
CeSta. Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Oralné NOAEL 31,52 mg/kg Potkan echa
TH/den (Rattus
norvegicus)
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58’? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

oxid zinec¢naty

Cesta

expozice Parametr Vysledek Metoda [Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi |Zdroj
Inhala¢né NOAEL 1,5 mg/m3 Potkan echa
vzduchu (Rattus
norvegicus)
Dermalné LOAEL 75 mg/kg Potkan echa
TH/den (Rattus

norvegicus)

Uhlovodiky, C10, aromaty, >1% naftalénu

CeSta. Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi | Zdroj
expozice

Oralné NOEL 300 mg/kg TH Krysa ECHA
Inhalacné NOAEC 900 - 1 800 Krysa ECHA

mg/m3 vzduchu

vapenata stl kyseliny 2-ethylhexanové

Cesta

expozice Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi |Zdroj

Orélné NOAEL 61 mg/kg 13 tyden Potkan F/M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e

Orélné LOAEL 303 mg/kg 13 tyden Potkan F/M BL
(Rattus dodavatel
norvegicus) e

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 134 mg/I 96 hod Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
EC50 408 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 500 mg/I 48 hod Vodni bezobratli echa
ErC50 OECD 201 >1000 mg/I 96 hod Rasy (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
EC 10 1 g/l 30 min Mikroorganismy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
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V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
butan-2-on-oxim
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oryzias BL
latipes) dodavatel
e
EC50 201 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 83 mg/I 72 hod Rasy BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
EC50 281 mg/I 17 hod Mikroorganismy BL
(Pseudomonas dodavatel
putida) e
fosforeCnan zinec¢naty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 112 pg/l 96 den Ryby BL
dodavatel
e
EC50 0,413 mg/I 48 hod Dafnie BL
(Ceriodaphnia dodavatel
dubia) e
ErC50 0,136 mg/I 72 hod Rasy (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
EC50 5,2 mg/I 3 hod Mikroorganismy echa
(Photobacterium
phosphoreum)
hexanova kyselina, 2-ethyl-,sGl zirkonu
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 OECD 203 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oryzias BL
latipes) dodavatel
e
mastek
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 >100000 mg/I 24 hod Ryby vyrobce
(Oncorhynchus
mykiss)
LC50 94983,781 48 hod Korysi vyrobce
mg/kg
LC50 48545,539 mg/I Rasy (Selenastrum vyrobce
capricornutum)
oxid titanicity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 >100 mg/I 96 hod Ryby Sladka BL
(Oncorhynchus voda dodavatel
myKkiss) e
LC50 >1000 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales | Sladka BL
promelas) voda dodavatel
e
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V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
oxid titanicity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 OECD 202 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
oxid zinec¢naty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 1,793 mg/I 96 hod Ryby (Danio rerio) BL
dodavatel
e
EC50 0,86 mg/| 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
IC50 136 pg/l 72 hod Rasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
NOEC 24 ug/l 72 hod Rasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
NOEC 5,6 pg/l 24 den Korysi BL
(Holmesimysis dodavatel
costata) e
saze
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 OECD 203 >1000 mg/I 96 hod Ryby BL
(Branchydanio dodavatel
rerio) e
EC50 OECD 202 >5600 mg/I 24 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 >10000 mg/I 72 hod Rasy BL
(Scenedesmus dodavatel
subspicatus) e
ECO >800 mg/I 3 hod Mikroorganismy Aktivovany| BL
kal dodavatel
e
Uhlovodiky, C10, aromaty, >1% naftalénu
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LL 50 2-5 mg/I 96 hod Ryby ECHA
EL 50 3-10 mg/I 48 hod Vodni bezobratli ECHA
EL 50 1-3 mg/I 72 hod Rasy (Selenastrum ECHA
capricornutum)
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LD50 10 mg/I 4 den Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
LD50 10 mg/kg 48 hod Vodni bezobratli ECHA
EC50 580 g/l 4 den Rasy a dalsi vodni ECHA
rostliny
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V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni
Datum revize

15.11.2016
21.2.2022

Cislo verze

4.0

vépenatd sll kyseliny 2-ethylhexanové

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
EC50 OECD 203 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oryzias BL
latipes) dodavatel
e
EC50 112,1 mg/I 17 hod Mikroorganismy BL
(Pseudomonas dodavatel
putida) e
vapenec
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LC50 >10000 mg/I 96 hod Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
LC50 >1000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 >200 mg/I 72 hod Rasy BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
EC50 96 mg/I 24 hod Mikroorganismy ECHA
(Photobacterium
phosphoreum)
EC50 2,2 mg/I 73 hod Rasy (Selenastrum ECHA
capricornutum)
IC50 1 mg/I 24 hod Vodni bezobratli ECHA
LC50 2,6 mg/I 4 den Ryby ECHA
(Oncorhynchus
myKkiss)
Chronicka toxicita
2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 63,5 mg/I 14 den Ryby echa
(Oncorhynchus
myKkiss)
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 41,6 mg/I 28 den Ryby (Cyprinodon BL
variegatus) dodavatel
e
EC 10 0,0197 mg/I 7 den Dafnie Sladka BL
(Ceriodaphnia dodavatel
dubia) e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
(REACH), v platném znéni

V7

Responsible Care

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

1907/2006

COLORLAK

barvy, které vydrzi

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
butan-2-on-oxim
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEC >100 mg/I 14 den Ryby (Oryzias BL
latipes) dodavatel
e
hexanové kyselina, 2-ethyl-,s8l zirkonu
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEC OECD 211 25 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
oxid zinec¢naty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEC 0,056-0,061 mg/l| 116 den Ryby (Salmo BL
trutta) dodavatel
e
Uhlovodiky, C10, aromaty, >1% naftalénu
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOELR 0,487 mg/I 28 den Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
NOELR 0,851 mg/I 21 den Vodni bezobratli ECHA
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEL 130 pg/I 96 hod Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
EC50 328 g/l 21 den Vodni bezobratli ECHA
vépenatd sll kyseliny 2-ethylhexanové
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEC OECD 211 25 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
Xylen technicky (smés s ethylbenzenem)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEC 960 pg/l Vodni bezobratli ECHA
NOEC 1,3 mg/I 56 den Ryby ECHA
(Oncorhynchus
mykiss)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
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S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
Biologicka odbouratelnost
butan-2-on-oxim
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 302B 18 den Aktivovany Biologicky BL
kal odbouratelny dodavatel
e
neuvedeno
12.3. Bioakumulacni potencial
Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sl
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi TepIoEa , Zdroj
prostredi [°C]
BCF 180-4000 BL
dodavatele
butan-2-on-oxim
. e Teplota .
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostredi [°C] Zdroj
BCF 0,5-0,6 42 den Ryby (Cyprinus BL
carpio) dodavatele
Log Pow 0,63 BL
dodavatele
Neuvedeno.
12.4. Mobilita v padé
butan-2-on-oxim
Parametr Hodnota Prostredi Teplota prostredi Zdroj
Log Koc 0,55 BL dodavatele
Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovn& odpadd nebo ukladat na skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k

13.1.

recyklaci.
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58‘? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdé&jsich predpisti. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Kod druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
08 01 13 Kaly z barev nebo z lakd obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky *
20 01 27 Barvy, tiskarské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky *

Kod druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1. UN cislo nebo ID cislo
UN 1263
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
BARVA
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4. Obalova skupina
III - 1atky malo nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Nebezpecéna véc splfiuje kritéria pro oznacovani latek ohrozujicich Zivotni prostedi u kust nad 5 litrd / 5 kg.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. NamofFni hromadna pieprava podle nastroji IMO
neni relevantni
Dopliujici informace

Identifikacéni Cislo nebezpecnosti 30

UN Ccislo 1263

Klasifika&ni kod F1

Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostredi
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53? BEZPECNOSTNI LIST

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

COLORLAK

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022

Cislo verze

4.0

Silni¢ni pfeprava - ADR
Zvlastni ustanoveni
Omezena mnozstvi
Vynata mnozstvi
Baleni
Pokyny pro baleni
Zvlastni ustanoveni pro obaly
Ustanoveni o spole¢ném baleni

163, 367, 650
5L
E1

POO1, IBCO3, LPO1, ROO1
PP1
MP19

Premistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky

Pokyny
Zvlastni ustanoveni
Cisterny ADR
Kadd cisterny
Vozidla pro prepravu v cisternach
PFepravni kategorie
Kdéd omezeni pro tunely
Zvlastni ustanoveni pro
prepravu kus{
provoz

Zelezniéni preprava - RID
Zvlastni ustanoveni
Vynatd mnozstvi
Baleni
Pokyny pro baleni
Zvlastni ustanoveni pro obaly
Ustanoveni o spole¢ném baleni

T2
TP1, TP29

LGBF
FL

3
(D/E)

V12
S2

163, 367, 650
El

P0OO01, IBCO3, LPO1, ROO1
PP1
MP19

Piemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky

Pokyny

Zvlastni ustanoveni
Cisterny RID

Kadd cisterny

Pfepravni kategorie
Zvlastni ustanoveni pro
prepravu kusl

Letecka preprava - ICAO/IATA
Balici instrukce limitované mnozstvi
Balici instrukce pasazér
Balici instrukce kargo
Namorni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan)
MFAG

T2
TP1, TP29

LGBF
0

W12

Y344
355
366

F-E, S-E
310
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58‘? BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi

OUR COMMITMENT T SUSTAINABILITY

(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narfizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych I&tkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Z&kon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve zné&ni pozdéjich predpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.
Omezeni podle PFilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
Bis(2-ethylhexanoét) kobaltnata sl
Omezeni Omezujici podminky
30 Aniz jsou dotceny ostatni ¢asti této prilohy, vztahuje se na zdznamy 28 az 30 toto:
1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:
— bud' pfislusny specificky koncentra¢ni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pfiloze VI ¢asti
3, nebo
— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 pfilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
AniZ je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisi Spoleéenstvi o klasifikaci, baleni a oznadovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelné,
Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:
,Pouze pro profesionalni uzivatele'.
2. OdchylIné se odstavec 1 nevztahuje na:
a) lécCivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostiredky definované smérnici 76/768/EHS;
c) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:
— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,
— vyrobky z minerélnich olejd uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,
— paliva prodavana v uzavrenych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;
e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.
f) prostfedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pFi poziti.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H312 Zdravi 8kodlivy pfi styku s kdzi.

H315 Drazdi kzi.

H317 MlZe vyvolat alergickou koZni reakci.
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Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

H318 ZpUsobuje vazné podkozeni o&i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 MCzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H350 Mdze vyvolat rakovinu.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny pfi vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H360Fd MGze poskodit reprodukéni schopnost. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H361fd Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v
téle matky.

H370 ZpUsobuje poskozeni hornich cest dychacich.

H372 Zplsobuje podkozeni centrélniho nervového systému, dychacich cest (inhalacné) pri
prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 MGze zplsobit poskozeni centralniho nervového systému, dychacich cest
(inhala¢né) pri prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 MlZe zplsobit podkozeni organd pti prodlouZené nebo opakované expozici.

H373 MGze zplsobit poskozeni centralniho nervového systému pii prodlouzené nebo
opakované expozici.

H373 MGze zpUsobit poskozeni krevniho ob&hu pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H312+H332 Zdravi 8kodlivy pfi styku s kizi nebo pfi vdechovani.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P501 Odstrarite obsah/obal predanim osobé& opravnéné k likvidaci odpadli nebo na misto
urcené obci.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P101 Je-li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P405 Skladujte uzamcené.

P391 Unikly produkt seberte.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte v chladu.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pénu (odolnou alkoholu), oxid uhlicity,
postfikovou mlhu, prasek.

P260 Nevdechujte pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte IékaFskou pomoc/osetreni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P103 Pfed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH208 Obsahuje Bis(2-ethylhexanoat) kobaltnata sdl . MGZe vyvolat alergickou reakci.

EUH066 Opakované expozice mize zplsobit vysudeni nebo popraskani kiize.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silnicni pfepraveé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
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Responsible Care podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016
Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0

DNEL Odvozena uroveR, pti které nedochazi k neptiznivym GéinkGm

EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EL50 U&inna Uroveri pro 50 % testovanych organismd

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelnd koncentrace latky, p¥i které Ize odekavat, e zplsobi smrt 50% populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LL50 Smrtelné zatizeni pro 50 % testovanych organismd

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecigtovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NOELR Intenzita zatiZzeni bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k neptiznivym Gé¢inkim

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Bez klasifikace Bez klasifikace

Carc. Karcinogenita

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi

Skin Sens. Senzibilizace kiize
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Responsible Care

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 barvy, které vydrzi
(REACH), v platném znéni

S$2000 Synteticka antikorozni zakladni barva SYNOREX PRIMER

Datum vytvoreni 15.11.2016

Datum revize 21.2.2022 Cislo verze 4.0
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaj pouzitych pri sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pfFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 2.11.2020. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15 a 16.

Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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Priloha bezpec¢nostniho listu pro vyrobek: Rozpoustédlova natérova hmota

1. Expozi¢ni scénar: Priimyslové pouZiti

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobki
Diléi procesy kryté expozi¢nim scénarem

Uvolnovani vyrobku do zZivotniho prostiedi

- SU3
- PC9

: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROCS8a,
PROC10, PROC13, PROC 15

. ERC4

Zikladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popf. nafedénou na aplikacni hustotu

: provadeéni praci pii doporucené teploté +5 az 25°C

. pracovat v ochranném pracovnim odévu, pfi kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace

Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

hmoty

Pti praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpeénosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

PoZadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v uzavieném systému

PROC1 Pouziti
V ramci uzavieného
vyrobniho procesu

Nevyzadovéano

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zatizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCS8a preprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert

V nespecializovanych
zafizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROC8b PROCB8a
pieprava vyrobku
(napousteéni /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnerti
V specializovanych

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

procesech pii vyrobé
smési

zafizenich
Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot PROCS michani nebo Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
Vv otevienych zafizenich s moZnosti expozice osob a | sme§ovani vzduchu za hodinu).
zivotniho prostedi v davkovych

Aplikace stiikanim

PROCT7 pramyslové
nastfikové techniky

Roboticky nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu.

Rucni nasttik provadéjte ve sttikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouzZiti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Rucni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
pfedméti macenim a
polévanim

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s veétsi
moznosti expozice

Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).

Kontinudlni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvysené teploty v susicich
tunelech s odsavanim par

PROC?2 pouziti

V ramci nepfetrzitého
chemického vyrobniho
procesu

s prilezitostnou
kontrolovanou
expozici (napf. odbér

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

vzorki)

Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

Strojni ¢iSténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobnikl a zafizeni vybavenych odsavanim par

PROC3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatieni na omezeni rizik.

Rucni ¢isténi malych zasobnikd, aplikacnich
zafizeni a natadi

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo Stétcem

Lokalni odsavani v misté potencionalniho tiniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obali ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a ptdy.

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Pfi nanaseni barvy stiikanim odstranovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

Pii piekroceni limitd spotfeby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou vyuzivat
postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo jinymi postupy
zaruCujicimi dodrzeni emisnich parametrii stanovenych piedpisy pro ochranu
ovzdusi.

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich unik do podzemnich a povrchovych vod. Pti vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodaiskym
orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialii zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.

2. Expozi¢ni scénafi: profesionalni pouZiti

Sektor pouziti

Kategorie chemickych vyrobk

Diléi procesy kryté expozi¢nim scénafem
PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19

1 SU22
:PC9a
: PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10,

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostiedi : ERC8a, REC8d

Ziakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den
: prace s natérovou hmotou, popft. nafedénou na aplika¢ni hustotu
: provadeéni praci pti doporuéené teploté +5 az 25°C s vyjimkou

suSeni nebo vytvrzovani filmu za zvySené teploty

Obecna opatieni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou Cinnosti provadény

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty
Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.

: vnitini prostfedi s odvétravanim, popft. venkovni prostredi.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Diléi pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROC8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnert

Vv nespecializovanych
zafizenich

Uvniti budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5
vymeén vzduchu za hodinu).
Venku: zajistit ukapy natérovych hmot.

Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot
V otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a

PROCS5 michani nebo
sméSovani

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5
vymén vzduchu za hodinu).




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

zivotniho prostiedi

v davkovych
procesech pii vyrobé
smési

Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4hod./den bez potieby
dalsich opatfeni, nebo pouzivat ochranu dychacich
organu s filtrem typu A.

Aplikace stiikanim

PROC11
neprimyslové
nastfikové techniky

Uvniti: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za hodinu).

Ruéni nastiik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

V intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Venku: pouziti polomasky nebo masky s filtrem typu
A/P2.

Rucéni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeckem, stérkou
nebo Stétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
pfedmétii macenim a

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymeén vzduchu za hodinu).

polévanim Venku: pouzivat ochranu dychacich organt s filtrem typu
A
Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu PROC3 pouziti Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Uvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Rucni ¢isténi malych zasobniki, aplikaénich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku
emisi nebo dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za
hodinu).

Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Cinnosti, pii kterych dochézi k piimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROCI19 ruéni miseni
s izkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uwnit: rukavice, mistni odsdvani nebo dobré vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratotich

PROCIS5 pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalii ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a pudy.

Uvniti: dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku tkapti a havarijnich unikti do podzemnich a povrchovych vod. Pfi vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodatrskym

organem.

Odstraniovani odpadt

Odpady barvy a materialli zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.
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