. FILSON' BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni 10. 9. 2021

Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU
Latka / smés smés
UFI XS11-VST8-R308-RD3N

1.2. Piislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcéena pouziti smési

Pripravek k odstranéni namrazy na oknech a v zamcich.

Nedoporucena pouziti smési

Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno FILSON s.r.o.
Adresa Slévacska 902, Praha 9, 19800
Ceské republika
Identifika¢ni ¢islo (ICO) 47549947
Telefon +420 267710620
Email msds@filson.cz
Adresa www stranek www.filson.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno FILSON s.r.o.
Email msds@filson.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Flam. Lig. 3, H226
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Hoflava kapalina a pary.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koureni.

Strana 1/10 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2021 (21.1.64) www.sblcore.cz




. FILSON’ BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni 10. 9. 2021
Datum revize Cislo verze 1

P501 Odstrante obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

e v o . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 603-002-00-5 ethanol <40 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64-17-5
ES: 200-578-6
Index: 603-027-00-1 ethan-1,2-diol <10 Acute Tox. 4, H302 1
CAS: 107-21-1 STOT RE 2, H373 (ledviny)
ES: 203-473-3
Registracni Cislo:
01-2119456816-28-
0004
Index: 606-002-00-3 butanon <1 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
ES: 201-159-0 STOT SE 3, H336
EUH066

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity Unie pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prlichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte |ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

Pfi vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.

PFi styku s kzi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské osSetfeni, pretrvava-li
podrazdéni kize. Oplachnéte kZi vodou/osprchuijte.

PFi zasazeni odi

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.

PFi poziti

Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pfipadé obtizi vyhledejte Iékare.
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. FILSON’ BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni 10. 9. 2021
Datum revize Cislo verze 1
4.2. Nejdlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

4.3.

Pii vdechnuti

Neocekavaji se. Kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s kazi

Neodekavaji se. Opakovana expozice miize zplsobit vysudeni nebo popraskani kiize.
PFi zasazeni oci

Neocekavaji se. Docasny pocit paleni a zarudnuti.

PFi poziti

Neodekavaji se. Nevolnost, bolest bficha, zvraceni, prijem.

Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho osetieni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, préasek, voda tfistény proud, vodni milha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozdru milZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplisobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s

chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného tniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Horlava kapalina a pary. Odstrarte vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynd obsazenych v oddilech 7 a 8.

OpatFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranite kontaminaci ptdy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro c¢isténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kifemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych

mnozstvi produktu informujte hasice a dalSi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnoZstvim vody. NepouZivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

Zabrafite tvorbé plynt a par v zédpalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nekufte. Pouzivejte pouze naradi z nejiskriciho kovu. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8.
Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni.
PouZzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusSného prostiedi. Provedte preventivni opatfeni proti
vybojlim statické elektfiny.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavujte slunci. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte v chladu.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU
10. 9. 2021

M FiLsoN

Datum vytvoreni
Datum revize Cislo verze 1

Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 25 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

v vy

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika NaFizeni vliady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E;enfl)ocet na Poznamka
PEL 1000 mg/m | 0,522
th | (CAS: 64-17-
ethanol (CAS: 64-17-3) NPK-P 3000 mg/m | 0,522
PEL 50 mg/m3 0,388 .. . , M
pFi expozici se vyznamné
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) uplatiiuje pronikani latky
kOv:
NPK-P 100 mg/m? | 0,388 vl
PEL 600 mg/m3 | 0,334 iy e v ,
butanon (CAS: 78-93-3) ngf;j)' fg:;'cfﬁ(i?c" dychaci
NPK-P 900 mg/m3 | 0,334 '
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 52 mg/m3
. OEL 8 hodin 20 ppm -
than-1,2-diol (CAS: 107-21-1 K
ethan-1,2-diol ( ) OEL 15 minut | 104 mg/m3 uze
OEL 15 minut | 40 ppm
OEL 8 hodin 600 mg/m3
OEL 8 hodin 200 ppm
AS: 78-93-
butanon (CAS: 78-93-3) OEL 15 minut | 900 mg/m3
OEL 15 minut | 300 ppm
DNEL
ethan-1,2-diol
Pracovnici / . "y ,
spotfebitelé Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhalac¢né 35 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Pracovnici Dermalné 106 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalac¢né 7 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 53 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den
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M FiLsoN

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

8.2.

Datum vytvoreni 10. 9. 2021

Datum revize Cislo verze 1
PNEC
ethan-1,2-diol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 10 mg/I
Morska voda 1 mg/I
Voda (obcasny unik) 10 mg/I

Sladkovodni sedimenty 37 mg/kg

Pida (zemédélska)

1,53 mg/kg susiny pldy

Mikroorganismy v Cisti¢kach
odpadnich vod

199,5 mg/I

Omezovani expozice

PFi préaci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a

mydlem.

Ochrana o¢i a obliceje
Neni nutna.

Ochrana kfize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. PFi zneciéténi pokozky ji dikladn& omyjte.

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj p¥i prekroceni expozi¢nich limitl latek

nebo ve Spatné vétratelném prostiedi.
Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1.

9.2.

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
hustota

Dalsi informace

Oxidac¢ni vlastnosti

Vybusné vlastnosti

kapalné

modra

alkoholovy

-30 °C

Udaj neni k dispozici
Horlava kapalina a pary.
Udaj neni k dispozici
<30 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

7-8 (nefedéno pfi 20 °C)
udaj neni k dispozici
rozpustny

udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici
0,940 - 0,965 g/cm3 pfi 20 °C

Produkt nema oxidacni vlastnosti.
Produkt nema vybusné vlastnosti.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
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M FiLsoN

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni

10. 9. 2021

Datum revize Cislo verze 1
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zptisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrafite pred plameny, jiskrami, prehiatim a
pfed mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako

napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ethan-1,2-diol
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LD50 4700 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Ordlné LD50 5500 mg/kg My$
Dermalné LD50 9530 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralné LDLO 100 ml Clovék
Inhalacné LC50 10876 mg/m?3 Potkan (Rattus
norvegicus)
Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych burkach
Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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. FILSON' BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni 10. 9. 2021
Datum revize Cislo verze 1

11.2.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalani otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Na zakladé dostupnych udajl
nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Informace o dalsi nebezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicita

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

ethan-1,2-diol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
18500 mg/I 96 hod Ryby (Salmo gairdneri)
LD50 41000 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
LD50 18500 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis
macrochirus)
EC50 46300 mg/I 48 hod Bezobratli (Daphnia
magna)
EC50 >100 mg/I 72 hod Rasy

Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost

ethan-1,2-diol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

OECD 301A >70 % 5 den Snadno biologicky
odbouratelny

Smeés je biologicky rozloZitelna.
Bioakumulacni potencial
Neuvedeno.

Mobilita v ptidé

Neuvedeno.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) Cc.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neuvedeno

Jiné nepfriznivé Gcéinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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. FILSON’ BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU
Datum vytvoreni 10. 9. 2021
Datum revize Cislo verze 1
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zneskodriovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisi o zneskodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadd nebo uklddat na sklddce prisludného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

16 01 14 Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky *

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 02 Plastové obaly

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecénych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
UN 1170

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ETHANOL, ROZTOK

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu
3 Horlavé kapaliny

14.4. Obalova skupina
III - latky malo nebezpecné

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namofni hromadna pfieprava podle nastrojad IMO

neuvedeno

Dopliujici informace
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30
UN cislo 1170

Klasifikac¢ni kéd
Bezpecnostni znacky

Silni¢ni pFeprava - ADR

Omezena mnozstvi 5L
Vynata mnozstvi El
Pfepravni kategorie 3
Kdd omezeni pro tunely (D/E)
Zvlastni ustanoveni pro

provoz S2
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. FILSON’ BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni 10. 9. 2021
Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piredpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smeérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pfipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zédkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zakon ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky
odbéru biologického materialu pro provadeéni biologickych expozicnich testd a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H373 MGze zplsobit poskozeni ledvin pii prodlouzené nebo opakované expozici.
Seznam pokynil pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P501 Odstrarite obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koureni.
Seznam doplikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpeé¢nostnim listu
EUHO066 Opakovana expozice miZe zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.
Dalsi informace dlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena Urover, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim

EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&selny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu
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M FiLsoN

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BAL tech ROZMRAZOVAC SKEL A ZAMKU

Datum vytvoreni
Datum revize

10. 9. 2021
Cislo verze 1

ICAO
IMDG
INCI
ISO
IUPAC
LC50
LD50
LOAEC
LOAEL
log Kow
MARPOL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK
OEL
PBT
PEL
PNEC
ppm
REACH
RID
UN
UVvCB

VOC
vPvB

Acute Tox.
Eye Irrit.
Flam. Liq.
STOT RE
STOT SE

Pokyny pro skoleni

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

Mezinarodni namofni preprava nebezpecného zbozi

Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

Mezinarodni organizace pro normalizaci

Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii

Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplisobi smrt 50% populace
Smrtelna davka latky, pii které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Mezinarodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

Hodnota davky bez pozorovaného Gcinku

Nejvyssi pFipustna koncentrace

Expozi¢ni limity na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PFipustny expozi¢ni limit

Odhad koncentrace, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

Pocet ¢astic na milion (miliontina)

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

CtyFmistné identifikaéni &islo I&tky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisd OSN
Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

Tékavé organické slouceniny

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Akutni toxicita

Drazdivost pro oci

Hoflava kapalina

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.
Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaj pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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