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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: CLEANFOX Rozmrazovaé zamku
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Urcena pouziti: Rozmrazova¢ zamki. Kapalina uréend k rozmrazovani, promazani a
procisténi zamrzlych zamka.
Uréeno pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.

Nedoporucena pouziti: Nejsou znama.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: CARRWEX s.r.0.

Misto podnikani nebo sidlo: Karlova 1441, 39901 Milevsko
Identifikaéni ¢islo: 24169455

Telefon: +420 382 521 352

WWW:

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby karel kallus@centrum.cz
odpovédné za vypracovani bezpeénostniho listu:

Misto podnikani nebo sidlo: Tel: 777 743 692
Telefon/fax: karel.kallus@centrum.cz
E-mail: Tel: 777 743 692

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vysoce hoflava kapalina a pary. Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.
Pfi dodrzeni pokyni k pouziti nema nebezpecné ti¢inky na Zivotni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Rozmrazova¢ zamki

Nebezpecné latky: Ethanol

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti: H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah deéti.
P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném
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a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrng
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Pietrvava-li podrazdeéni oc¢i: Vyhledejte 1ékaiskou
pomoc/osetieni.

P403 + P235 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Dopliyjici informace na §titku: Neuvadi se

Obaly urcené k prodeji spotfebiteli musi mit hmatatelnou vystrahu pro nevidomé.

Dalsi informace na etiketé:

hustota produktu 08 |g/cm®

obsah organickych rozpoustédel 0,8 ka/kg produktu
obsah celkového organického uhliku 0,2 ka/kg produktu
obsah netékavych latek 5 % objemové

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPVB.

Hoflavé kapalina, tiida nebezpeénosti I. podle CSN 65 0201 a teplotni tiidy T2 podle CSN 330371. Pary mohou
tvorit se vzduchem vybu$né smési. Nepouzivat produkt v pfitomnosti zdroji zapaleni. Zakaz koufeni a
manipulace s otevienym ohném. Odmastuje a vysuSuje pokozku a pfi opakovaném kontaktu mulize vyvolat

znamky podrazdéni kize.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Léatky

Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési
Smés alkoholu a vody.
Obsahuje tyto nebezpecné

latky, viz nize. Ostatni slozky (pokud je smés obsahuje) bud’ nejsou nebezpecnymi

latkami, nebo jsou obsazeny pod hranici, jiz je tfeba brat v tvahu pfi klasifikaci smési.

Koncentrace / | Indexové ¢islo Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle natizeni (ES)
koncentrace Cislo ES ¢. 1272/2008
ethanol * <90 % 60%'2_0127'_%0'5 Flam. Lig. 2; H225
(¢. REACH 01-2119457610-43-XXXX) 200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
Flam. Lig. 2; H225
603-001-00-X Acute Tox. 3; H331
methanol <0,2 % 67-56-1 Acute Tox. 3: H311
(¢. REACH 01-2119433307-44-XXXX) 200-659-6 Acute Tox. 3: H301

STOT SE 1, H370

*latka ma specificky koncentracni limit: Eye Irrit. 2, H319: ¢ > 50 %

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti vyhledejte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto

bezpecnostniho listu.

Vdechnuti:

Preruste expozici a dopravte postizeného na cerstvy vzduch a zajistéte télesny i
dusevni klid. Ma-li dychaci potize, vyhledejte Iékaiskou pomoc.

Styk s kuzi:

Odlozte kontaminovany odév. Umyjte zasazené ¢asti pokozky pokud mozno teplou
vodou a mydlem a dobfe oplachnéte. Zasazené misto oSetfete vhodnym reparacnim
krémem.
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Styk s okem: Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny pouziva. Pii otevienych vickach a

nejméné 15 minut vyplachujte — zejména prostory pod vi¢ky — ¢istou pokud mozno
vlaznou tekouci vodou. Vyhledejte (odbornou) 1ékaiskou pomoc.

Poziti: Postizeného uklidnéte a ponechte jej v teple. Usta vyplachnéte dikladné vodou
(pouze za predpokladu, Ze postizeny je pii védomi a nema-li kiece). Dejte vypit vetsi
mnozstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte
etiketu popt. obal produktu nebo tento bezpeénostni list.

Vdechovanim: pfi vdechovani miize dojit k drazdéni sliznic dychacich cest. Podle miry expozice se
mohou objevit bolesti hlavy, ospalost, nevolnost, zavraté, v krajnim pfipadé ztrata
védomi.

Stykem s kiizi: mistné mize drazdit kiizi (zarudnuti, svédéni). Kizi odmastuje a vysusuje.

Stykem s oc¢ima: pifimé stiiknuti do o¢i zptisobuje vazné podrazdéni oci, ofnich spojivek (zarudnuti,
paleni v o€ich, slzeni).

Pozitim: mize vyvolat podrazdéni zazivaciho traktu provazené bolestmi bficha a nevolnosti;

miZe se objevit i zvraceni a prijem. Bolesti hlavy a nevolnost.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osSetreni
Lécit podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: péna, prasek, oxid uhlicity.
Nevhodna hasiva: vodni proud; je mozno jej pouzit pouze k chlazeni obalti s produktem v blizkosti

pozaru.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznikd kouf, mtize dochéazet k vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého, sazi. Nevdechovat produkty
rozkladu. Je tfeba pocitat s tim, ze unikajici (hotlavé) plyny, zpravidla téz§i nez vzduch, se shromazduji

v

nebo explodovat.

5.3 Pokyny pro hasice

Pfi pozaru pouzivat uplny ochranny protichemicky oblek, izola¢ni dychaci ptistroj (EN 137). Pouzivat naradi a
vystroj z nejiskfivého materialu. Zabranit iniku pouzitych hasicich prostfedkt do kanalizace a vodnich zdroju.
Zbytky po pozaru a kontaminovana hasiva se likviduji podle mistné platnych pifedpisi. Uzaviené nadoby
s produktem odstranit, pokud je to bezpe¢né, z blizkosti pozaru, v krajnim ptipadé je chladit vodou.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zamezit kontaktu s o¢ima a kuzi. Nevdechovat plyny/aerosol. Zajistit dostate¢né vétrani. Pouzivat vhodné osobni
ochranné pracovni prostfedky (viz oddil 8). Zakaz koufeni a manipulace s otevienym plamenem. Odstranit
vSechny zdroje zapaleni, pouzivat nejiskfici nafadi. Postupovat eventualné podle pokyntl, obsazenych v oddilech
7 a 8. Vsechny osoby, nepodilejici se na zdchrannych pracich, vykédzat do dostatecné vzdalenosti.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit Sirokému rozliti produktu (napf. univerzalnimi nebo chemickymi sorpnimi zabranami) a zejména
kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace. Pfi uniku velkych mnozstvi
produktu a zejména pfi vniknuti takového mnozstvi do kanalizace nebo vodoteci, informovat hasice, policii nebo
jiny pfislusny (vodohospodafsky) urad, popt. odbor zivotniho prostiedi krajského tradu. Eventualné postupovat
podle pokynti, obsazenych v oddile 13.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Zastavit unik produktu. Zakryt kanaliza¢ni vpust. V piipadé vétsiho uniku produkt od¢erpat. Zbytky produktu
nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (pisek, infusoriova hlinka, universalni absorp¢ni
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materialy) a zneCiStény material umistit do vhodnych oznacenych nadob pro sbér odpadu. Odstranéni viz
oddil 13. Po odstranéni uniklého produktu umyt kontaminované plochy velkym mnozstvim vody popt. vhodnym
Cisticim prostiedkem.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddilii 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachdzeni:

Zamezit kontaktu s oCima a kizi. Nevdechovat aerosol. Zajistit dostatecné vétrani. Pouzivat vhodné osobni
ochranné pomicky (viz oddil 8). Dodrzovat zakladni hygienicka a bezpecnostni pravidla pro préci s hoflavymi
latkami. S produktem zachazet v souladu s navodem k pouziti; pti jeho dodrzovani nejsou zvlastni ochranna
opatfeni nutna. Kontaminovany pracovni odév miZe byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni
prace si diikladn€ umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Pokyny pro ochranu pied pozarem a explozi:

Produkt uchovavat v tésné uzavienych nadobach mimo dosah zdroju tepla, jiskfeni a otevieného plamene. Zakaz
koufeni a manipulace s otevienym ohném. Prazdné obaly mohou obsahovat hoflavé nebo vybu$né pary.
Nepouzivat v blizkosti zdrojt tepla a ohné.

Zamezeni uniku do Zivotniho prostiedi:

Nadoby uchovavat v zachytnych ukapovych vanach, nebo na sorp¢nich rohozich nebo provést jind opatieni
k zachyceni tniku ukapt z nddob. Skladové prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. PoSkozené
obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak Ize uinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo unikiim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pdy. Pfi tiniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v puvodnich tésné uzavienych nadobach v chladnych, suchych a dobfe vétranych prostorach.
Neskladovat spole¢né se silnymi kyselinami a oxida¢nimi ¢inidly; je riziko vzniku nebezpeénych reakci. Chranit
pted teplem, pfimym slunecnim svétlem a pted zdroji zapaleni.

Doporuéena teplota skladovani je do +25 °C.

Pozadavky na typ materiilu pouzitého na obaly nebo nadoby: jako material pro obaly se doporucuje plast,
nerez popf. dal§i materialy. Neskladovat spolecné s potravinami, napoji a krmivy. Uchovavat mimo dosah déti.

7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti
Rozmrazova¢ zamki.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek jsou stanoveny v natizeni vlady €. 361/2007 Sh., ve znéni pozdéjSich piedpisi

Latka CAS PEL/ NPI3<-P Poznamky Faktor prepo¢tu
(mg/m?) na ppm
ethanol 64-17-5 1000 / 3000 - 0,532
methanol 67-56-1 250/ 1000 D 0,754

Poznamka D: pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky ktizi nebo silny drazdivy ucinek na kizi.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES

ve znéni pozdéjSich predpisi

CAS Nazev latky 83h0d|n Krastka doba Poznamka
mg/m ppm mg/m ppm
67-56-1 methanol 260 200 - - D

testy v moci

Limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testii jsou stanoveny ve Vyhlasce ¢. 432/2003 Sb. —

Latka

Ukazatel

Limitni hodnoty

Doba odbéru

Methanol

Methanol

15 mg/l

0,47 mmol/I

Konec smény
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Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
ethanol
DNEL
pracovnici: 950 mg/m?® — expozice &lovék, inhalagni, dlouhodoba expozice, Gi¢inky systémové
pracovnici: 1 900 mg/m® — expozice &lovek, inhalagni, kratkodoba expozice, lokalni uginky
pracovnici: 343 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, G€inky systémové
spotiebitelé: 114 mg/m® — expozice &lovek, inhalaéni, dlouhodobé expozice, u&inky systémové
spotiebitelé: 950 mg/m® — expozice &lovek, inhalatni, kratkodoba expozice, lokélni uginky
spotiebitelé: 206 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, G¢inky systémoveé
spotiebitelé: 87 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
PNEC
sladkovodni prostiedi: 0,96 mg/1
sladkovodni prostiedi (pferusované uvoliiovani): 2,75 mg/1
moiska voda: 0,79 mg/l
mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 580 mg/1
sladkovodni sedimenty: 3,6 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 2,9 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zeméd¢€lska) : 0,63 mg/kg hmotnosti suché pudy
nebezpeci pro dravce, sekundarni otrava: 0,72 g/kg potravy
methanol
DNEL
pracovnici: 260 mg/m® — expozice ¢lovék, inhalagni, kratkodoba i dlouhodoba expozice, Gi¢inky systémové
pracovnici: 260 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, kratkodoba i dlouhodoba expozice, lokalni Gcinky
pracovnici: 40 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, kratkodoba i dlouhodoba expozice, ti¢inky
systémové
spotiebitelé: 50 mg/m® — expozice Elovek, inhalaéni, kratkodob4 i dlouhodobé expozice, Gi¢inky systémové
spotiebitelé: 50 mg/m® — expozice Elovek, inhalaéni, kratkodobé i dlouhodobé expozice, lokalni t&inky
spotiebitelé: 8 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, kratkodoba i dlouhodoba expozice, ucinky
systémové
PNEC
sladkovodni prostredi: 20,8 mg/1
moiska voda: 2,08 mg/l
mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 100 mg/1
sladkovodni sedimenty: 3,6 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 77 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zeméd¢€lska): 7,7 mg/kg hmotnosti suché pudy
nebezpeci pro dravce, sekundarni otrava: 3,18 g/kg potravy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomucky.
Dodrzovat obvykla zakladni hygienickd a bezpe€nostni opatfeni pfi praci. Pracovnik manipulujici pti vyrobé
s jednotlivymi slozkami, musi byt fadné proskolen a upozornén na hrozici nebezpeci.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikll. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zatfazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s t€émito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli¢eje: | Pfi dlouhodobém zachazeni s produktem pouzivat (podle charakteru vykonavané
prace, zejména, pii niz muze dochazet k rozprasovani nebo zahtivani produktu)
ochranné bryle s bo¢nicemi/uzaviené bryle/ochranny oblicejovy stit podle CSN
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EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k ochrané o¢i.

Ochrana kize:

Ochrana rukou:

Pii dlouhodobém zachédzeni s produktem pouzivat ochranné pryZzové rukavice
ozna¢ené piktogramem pro chemickd nebezpedi podle Ptilohy C k CSN EN
420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. VSeobecné pozadavky a metody
zkouseni, kterd byla vydana v cervnu 2004, soucasné s uvedenym kodem (napi. F,
) podle Piilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganismiim. Cést 1: Terminologie a pozadavky na provedent,
ktera byla vydana v kvétnu 2004. Rukavice musi byt zkouseny podle CSN EN 420
popi. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikaliim a
mikroorganismiim. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti permeaci chemikalii, ktera
byla vydana v kvétnu 2004. Pti poskozeni je tfeba rukavice ihned vyménit.

Jina ochrana:

Pii dlouhodobém zachazeni s produktem pouzivat pracovni (ochranny) odév.
Pii préaci nejist, nepit a nekoufit. ZaSpinéné a potiisnéné ¢asti odévu svléknout.
Kontaminovany odév pied opétovnym pouzitim vyprat. Po praci si umyt ruce
teplou vodou a mydlem a pokozku osetfit vhodnymi reparacnimi prostredky.

Ochrana dychacich cest:

Pfi obvyklém (b&Zném) pouziti neni nutnd. P¥i manipulaci s produktem zajistit
dostate¢né odvétrani.

Tepelné nebezpeci:

Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrang ovzdusi; viz zédkon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpist.
Pti obvyklém pouziti odpada. Zabranit vniknuti do povrchovych a podzemnich vod, do kanalizace a ptudy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Bezbarva kapalina
Zapach: Alkoholovy

Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici
pH: Nestanoveno

Bod tani / bod tuhnuti: -85°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 80 -84 °C

Bod vzplanuti: 18 °C

Rychlost odpafovani: Nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): Data nejsou k dispozici
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti Nestanoveno

nebo vybusnosti:

Tlak pary: Nestanoveno

Hustota pary: Nestanoveno

Relativni hustota: 800 — 900 kg/m? (pii 20 °C)
Rozpustnost: Ve vodé rozpustny

Misitelny s vétSinou rozpoustédel

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Nestanoveno

Teplota samovzniceni:

425 °C

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Nestanoveno

Oxidacni vlastnosti:

Nestanoveno

9.2 Dalsi informace

I Bod hofteni:

[22°C
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za béznych podminek nejsou zndma zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni, k rozkladu nedochézi.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpeéné reakce nejsou znamy. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teploty nad bodem vzplanuti; otevieny oher, statickd elektfina.

10.5 Neslucitelné materialy
Silné kyseliny a silné zasady a silnd oxida¢ni Cinidla, tj. napf. peroxid vodiku, kyselina dusi¢na, kyselina
chlorista, oxid chromovy.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji. Pfi pozaru vznikéa kouf, mize dochazet k vzniku oxidu uhelnatého a
uhli¢itého (viz oddil 5).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje o mozném u&inku smési vychazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych sloZek.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LD oralni, potkan (mg.kg™): 7 060 (ethanol)
5 628 (methanol)
- LDsp, dermalni, potkan (mg.kg™): 6 300 (ethanol)
15 800 kralik (methanol)
- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.1™): 20 000 mg/m® (ethanol)
87,6 / 4 hod. (methanol)

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZe

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych burikach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
DalSi informace

Opakovany kontakt odmast'uje a vysuSuje pokozku a miize vyvolat znamky podrazdéni kize.
ZkuSenosti z pusobeni na Elovéka: drazdi sliznici. Pfimy kontakt zplsobuje vaZné podrazdéni oéi. Kuzi
odmastuje, vysusuje a drazdi. Po poziti mtize vyvolat nevolnost.
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ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentdlné stanoveny.
Udaje o mozném uc¢inku smési vychazeji ze znalosti ¢inkd jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita
- LCs, 96 hod., ryby (mg.I™): 8 140 (ethanol)
19 000 Oncorhynchus mykiss (methanol)
15 400 Lepomis macrochirus (methanol)
- ECsp 48 hod., korysi (mg.1™): 9 268 — 14 221 (ethanol)
10 000 — 24 500 Daphnia magna (methanol)
- 1Csp, 72 hod., fasy (mg.I™): 5 000 (ethanol)
22 000 Scenedesmus capricornutum (methanol)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt je snadno biologicky rozlozitelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nestanoveno.

12.4 Mobilita v pudé
Nestanoveno.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfriznivé uéinky
Zabranit kontaminaci ptidy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod. Nepfipustit vniknuti do kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhti odpadt zafazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skutecnosti.

Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. Prazdné obaly mohou

obsahovat hotlavé nebo vybusné pary.

Doporuceny kod odpadu: 16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Obaly: 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami kontaminované

Vycisténé obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorp¢ni ¢inidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Doporucéeny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

Nepouzity vyrobek a zne€i§tény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaéeny odpad predat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporuéené odstranéni vyrobku: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném zatizeni.
Pfi spravném spalovani se bude rozkladat na oxid uhli¢ity a vodu. Spalovani zvazit jen v pfipadé, ze neni mozna
recyklace.

Doporuéené odstranéni obalu: prazdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu. Obaly netezat, nepropichovat,
nesvafet. Etikety z nadob neodstrafiovat, dokud nebudou vy¢istény. Kontaminované obaly se nesmi odstraiiovat
spolecné s komunalnim odpadem. Znecisténé obaly vycistit vhodnym zplisobem a poté znovu pouzit nebo
odstranit spalovanim nebo uloZenim na skladku odpadi. Nespalovat uzaviené obaly.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nepouzity vyrobek
nebo prazdny obal se zbytky odevzdat ve sbérné nebezpecného odpadu.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel pfidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni
pozdgjsich ptedpist. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN Cislo UN 1170

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu ADR/RID:
ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL,
ROZTOK)

IMDG, ICAO/IATA:
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL

SOLUTION)

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 3

14.4 Obalova skupina I

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvla$tni bezpecnostni opatieni pro uzivatele | Produkt piepravovat v bé&znych krytych Cistych
dopravnich prostiedcich chranénych pred
povétrnostnimi vlivy, oddélené od napojd, potravin a
krmiv.

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy 11

imluvy MARPOL a p¥edpisu IBC Neni znamo

Dopliujici informace

33
1170

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.
Latky podléhajici povoleni (ptiloha XIV natizeni REACH): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozd&jsich predpisu

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpist

Zakon &. 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpecnostniho listu vyrobce: 29. 1. 2013
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Historie revizi:
Verze Datum Zmény

0 17.8.2015 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDs hodnota oznacuje davku, kterd zptsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCs hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECs koncentrace latky, pfi které dochdzi u 50 % zvifat k t€innému piisobeni na organismus
1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochdzi k nepfiznivym ucinkiim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym
ucinktim)

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3, oralni

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3, dermalni

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3, inhala¢ni

STOTSE 1 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Smés byla hodnocena a klasifikovana podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pomoci sumaéni metody (nebezpecnost
pro zdravi a zivotni prostfedi) a na zakladé udaju ze zkousek (v ptipadé fyzikalni nebezpecnosti).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokyn( pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpecénostnim listu

H225 Vysoce hoilava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H311 Toxicky pii styku s kizi.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pii vdechovani.

H370 Zpisobuje poskozeni organi.

P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz kouieni.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Ptetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/osetieni.

P403 + P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi.

DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpeénostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materialem dle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv upravy bez souhlasu odborn€ zptisobilé osoby jsou zakazany.
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Produkt by nemél byt pouzit pro zZadny jiny tcéel, nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby piizplsobil predepsana
upozornéni mistnim zakonim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.




