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seiigina BEZPECNOSTNI LIST BL-476.2

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006

Verze 2
Nazev vyrobku: FungiSPRAY chlorovy ORIGINAL
Datum vydani:  1.4.2019
Datum revize:  12.12. 2020
ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: FungiSPRAY chlorovy ORIGINAL
Dal$i nazvy: -

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti: kapalny biocidni pfipravek k likvidaci plisni s bélicim G¢inkem
Nedoporucena pouziti: Pouzivat vyhradné k uréenému ucelu. Nepouzivat na kovy (kovové

predméty po zasazeni pfipravkem ihned omyt vodou).

Zprava o chemické bezpecnosti: nevyzaduje se

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o0.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni €islo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656
www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list:  legislativa@stachema.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace  Toxikologické informaéni stfedisko, Praha

Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 24 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

2.1.2  PIné znéni H-vét a EUH vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni

Signalni slovo Varovani (Wng)

Vystrazné symboly nebezpecénosti @

Standardni véty o nebezpecnosti

H315
H319
H412

Drazdi kazi.
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Uc€inky.

Pokyny-pro bezpeéné zachazeni, prvni pomoc

P101
P102
P280
P501
P273

Je-li nutna |ékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
Odstrarite obsah/obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadi.
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.
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P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni dogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P337+P313

P301+P330+P331

P302+P352
P304+P340

PFetrvava-li podrazdeni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PRISTYKU S KUZI Omyijte velkym mnozstvim vody.
PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.

Doplnkové standardni véty o nebezpecénosti

Obsahuje: 20 g/kg chlornan sodny; 0,6 g/kg, N-

2.3

(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Doplnujici udaje na Stitku / informace o nékterych smésich
EUH206: Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. Mize uvolfiovat nebezpecné plyny (chlor).

DalS$i nebezpecénost
Muize byt korozivni pro kovy.
Muze drazdit dychaci cesty (pfedevSim aerosol pfi aplikaci stfikanim). PFi poziti mGze dojit k podrazdéni traviciho

traktu.

Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatském seznamu SVHC latek
(latky vzbuzujici mimofadné obavy).

ODDIL 3:

SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1
3.2

Latky N/A

Smési

Popis smési: chlornan sodny a latky upravujici uzitné vlastnosti pfipravku ve vodném roztoku

Udaije o slozkach smési ”

Chemicky nazev

Obsah
(% hm.)

Cislo CAS

Cislo ES

Indexové
cislo

Klasifikace
nafrizeni ¢.1272/2008/ES
(CLP)

Registra¢. cislo
REACH

Poznamka

chlornan sodny

2 7681-52-9

231-668-3

017-011-00-1

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400
M=10

Aquatic Chronic 1; H410
M=1

EUH031

EUH031:C25%

01-2119488154-34

PEL+EL
SCL

diamin

N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-

2372-82-9

219-145-8

Acute Tox. 3, H301

Skin. Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 2, H373 (ledviny)
Aqutic Acute 1, H400
M=10

Aquatic Chronic 1, H410
M=1

01-2119980592-29

UpIné znéni H-vét a EUH-vét uvedeno v odd. 16

Poznamky: EL

PEL

latka ma stanoven expozicni limit v ES
latka'ma stanoven expozi¢ni limit v CR

SCL latka ma stanoveny specificky koncentraéni limit podle CLP
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem a
v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento bezpecnostni list
nebo etiketu.
VZdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni.
Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.
Pii nadychani: odvést postizeného na Cerstvy vzduch.
Pii styku s kazi: odstranit kontaminovany odév, kuzi dikladné omyt vodou. Pfi pfetrvavajicim drazdéni kiize nebo
vyrazce vyhledat |ékafskou pomoc.
Pii zasaZeni oéi: pokud ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, odstranit je z o¢i, ihned vyplachovat proudem vody min. 10 minut,
nepouzivat zadné neutralizaéni roztoky! Vyhledat Iékafskou pomoc.
P¥i poziti: vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru vody, nevyvolavat zvraceni. Vyhledat Iékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
(ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)
viz oddil 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Pokyny k okamzité Iékafské pomoci nejsou potfebné - oSetfeni podle symptom( v zavislosti na cesté expozice.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasivo pfizplsobit materidlim v oblasti pozaru (smés neni hoflava).
Nevhodna hasiva: nejsou znama.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i pozaru (termicky rozklad) mize dochazet k uvolfovani toxickych a drazdivych plynl a vypar( (obsahujicich chlor,
plynny chlorovodik, oxidy chloru).

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipoZzarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiizi a o¢ima, nevdechovat
zplodiny pozaru).
Dalsi udaje: Produkt ma slabé oxida¢ni Ucinky. Neni hoflavy, ale pfi jeho rozkladu se uvolfiuje kyslik, ktery podporuje
hofeni.
Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
6.1.1  Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze
Zamezit kontaktu s o¢ima a kazi, nevdechovat vypary (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8), zajistit
vétrani. Zabrarite kontaktu s kyselinami (nebezpeci uvolfiovani chloru).
Misto uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpeci). Udrzujte nepovolané osoby mimo zasazeny prostor.
6.1.2  Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

6.2  Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Uniku
vétS§iho mnozstvi pfipravku informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému),
spravce toku nebo kanalizace, pfislusny vodohospodéaisky organ.
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6.3

6.4

Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Rozlity pfipravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho sorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.), pouzit ucpavku (kryt) k zabranéni uniku do kanalizace. Zasazena mista omyt vodou; pouzity
sorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy

(zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrariovani - viz odd. 13); oplachové vody likvidovat po
dostate¢ném nafedéni do kanalizace zakon&ené Cistirnou odpadnich vod.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7:

ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni

PFi manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani (aplikace stfikanim).

Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, nevdechovat vypary a aerosoly (aplikace stfikanim), pouzivat osobni ochranné
prostfedky (viz oddil 8).

Nepouzivat spole¢né s jinymi pfipravky (zejména kyselého charakteru), miiZze se uvolfiovat toxicky chlor.

P¥i praci nejist, nepit a nekourfit, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyprat.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Zabranit uniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat a pfepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech

v temnu, pfi teploté od +5 °C do +30 °C, v suchych, dobfe vétranych skladech, oddélené od potravin, napojd a krmiv.
Skladovat oddélené od kyselych latek. Chrante pfed svétlem a pfimym slune€nim zarenim.

Skladovat mimo dosah déti.

Ve skladovacich prostorech zajistit prostredky pro asanaci (sorpéni materidly) a prostfedky pro poskytnuti
pomoci (pitna voda).

Zamezit moznym Unikdm do zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci.

MnoZstevni limity pro skladovani: neni stanoveno.

Obalové materialy: pouZzivat originalni obaly; nepouzivat kovové obaly; uzavéry oballl musi umozriovat Unik vnitfniho
tlaku, ktery vznika vlivem uvolfiovaného chloru.

prvni

Specifické/a koneéné/a pouziti
Kapalny biocidni pFipravek k likvidaci plisni s bélicim G€inkem, uréeny pro pouziti v domacnostech, zejména v
koupelnéch havany a umyvadla, obklady, na spéry mezi obklady, dlazbu a ve zdravotnickych a potravinarskych

ODDIL 8:

OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1
8.1.1

Kontrolni parametry

Expozicni limity pro pracovni prostiredi

Produkt obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pFipustné
koncentrace v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni):

i . CAS Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’ Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
Nazev slozky (CR) (ES)
PEL \ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m3 Poznamka mg.m3 Poznamka
chlor 7782-50-5 0,5 1,5 I - 1,5 -

I - drazdfsliznice (o¢&i, dychaci cesty), resp. kizi

8.1.2-_Biologickeé limitni hodnoty

Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl.

stachema
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Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testt v modi:

Ukazatel Doba odbéru

Latka

Limitni hodnoty

Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpe&nosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkam

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpeénosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi

k nepfiznivym Géinkim

Hodnoty DNEL a PNEC pro smés

- nejsou k dispozici

Hodnoty DNEL a PNEC pro slozky smési ”

chlornan sodny

DNEL
Pracovnici
inhalacné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 1,55 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 3,1 mg/m®
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice 1,55 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 3,1 mg/m®
dermélné Systémové Uginky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadna nebezpecnost
Akutni / kratkodoba expozice nizka nebezpecnost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice 0,5 % ve smesi
Akutni / kratkodoba expozice nizka nebezpecnost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 1,55 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 3,1 mg/m®
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice 1,55 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 3,1 mg/m®
dermélné Systémové Uginky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadna nebezpecnost
Akutni / kratkodoba expozice nizka nebezpecnost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice - 0,5 % ve smési
Akutni / kratkodoba expozice nizké& nebezpecénost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
oralné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 0,26 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nizké nebezpecnost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
PNEC

sladkéa voda: 0,21 pg/l
morska voda: 0,042 pg/l
obc¢asny unik: 0,26 ug/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 4,69 mg/I|

sediment (sladkovodni): zadna expozice sedimentu neni o¢ekavana
sediment (mofska voda): zadna expozice sedimentu neni o¢ekavana

plda: zadna expozice sedimentu neni ocekavana
sekundarni otrava: 11,1 mg/kg potravy

DNEL
Pracovnici

inhalacné

Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice
Akutni / kratkodoba expozice

o~

2,35 mg/m?®
nebyla zjiSténa Zadna nebezpecnost

PN
stachema
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Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice nebyla zji§téna zadna nebezpeénost
Akutni / kratkodoba expozice
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,91 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nevyzaduje se DNEL: kratkodobd expozice se fidi dlouhodobymi
podminkami
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice stfedni nebezpe&nost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
Akutni / kratkodoba expozice
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 0,7 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zji$téna zadna nebezpednost
Lokalni tcinky
Dlouhodoba expozice nebyla zji§téna zadna nebezpeénost
Akutni / kratkodobd expozice
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,54 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nevyzaduje se DNEL: kratkodobd expozice se fidi dlouhodobymi
podminkami
Lokalni tcinky
Dlouhodoba expozice stfedni nebezpe&nost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
Akutni / kratkodobd expozice
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,2 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice stfedni nebezpecénost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
PNEC

8.2
8.2.1

8.22

sladka voda: 0,001 mg/I

morska voda: 0,0001 mg/l

obc¢asny unik: 0,00015 mg/I

STP (&istirna odpadnich vod): 1,33 mg/|

sediment (sladkovodni): 8,5 mg/kg sedimentu dw
sediment (morfska voda): 0,85 mg/kg sedimentu dw
ptda: 45,34 mg/kg dw

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni (dostatecné vétrani, pfipadné mistni odsavani) a vhodné pracovni metody jsou
upfednostriovany pfed pouzitim osobnich ochrannych prostfedku. Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvni
pomoci (vyplach oé&i, omyti kiize).

Pti aplikaci zajistit dostate¢né vétrani pracovisté (aplikace stfikanim).

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku

Dodrzovat vSeobecna bezpec€nostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

P¥i praci nejist, nepit a nekourfit. Pfed pfestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem a oSetfit
repara¢nim krémem. VZdy odstranit kontaminovany odév.

Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostateéné vétrani atd.).

VSechny osobni ochranné prostiedky je tfeba stale udrzovat v pouzitelném stavu a poskozené ihned vyménit.

a) Ochrana oéi a obli¢eje
Pfi béZzné manipulaci s pfipravkem v originalnim obalu neni nutnd. Pfi aplikaci pfipravku, pfelévani nebo
v pfipadé likvidace nahodného Uniku vzdy pouzit ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit.

b) Ochrana ktuze
«.Ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).
P¥i vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivdm — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba plsobeni.

stachema
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Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢ni doby priniku (pouzitelnosti).

Doporuéeny material: PVC, butylkauduk,.
Doba priniku: doporu¢ena > 480 min.

DodrZovat dobu praniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dal8i pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi raznych typu je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

« Jina ochrana

P¥i aplikaci, pfi opakované nebo dlouhodobé manipulaci s pfipravkem pouzit ochranny pracovni odév (odolny
proti zasadam). Znecistény pracovni odév je nutné pfed dalSim pouzitim vyprat.

c) Ochrana dychacich cest

Aplikaci provadét v dostatecné vétranych prostorach. V pfipadé nedostatecného vétrani pouzit
ochrannou masku (respirator) s filtrem proti chloru a aerosolim (kombinovany filtr B-P3);
V pfipadé pozaru, havarie - pouzit izolacni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpedi
N/A

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a pfepraveé; skladovaci prostory zabezpedit proti moznym tnikim
rozlitého pfipravku(smési) do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pady - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni sorpéni materialy).

ODDIL9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled - skupenstvi
- barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH (25 °C)

Bod tani / tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybu$nosti horni
dolni

Tlak par (pfi 20 °C)

Hustota par

Relativni hustota (pfi 20 °C)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Teplota-rozkladu

Viskozita

Vybu&né-vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti
N/A' neaplikovatelné (nedostupné)

kapalina,

¢ira nazloutla

charakteristicky zapach po chloru
nestanoveno

cca 10 (1 % roztok)

nestanoveno

cca 100 °C

neni hoflavou kapalinou

Gdaj neni k dispozici

N/A
N/A

22 hPa (chlornan sodny, cca 12,3 % akt. chloru)
Gdaj neni k dispozici

cca 1,04

neomezené misitelny

Gdaj neni k dispozici

N/A

Udaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici

N/A

slabé oxidacni Gcinky

stachema
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9.2 DalSi informace
Smés ma bélici ucinky, mize zpusobit odbarveni textilii.
Neobsahuje VOC latky.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita
Smés reaguje s kyselinami (koncentrovanymi i zfedénymi), s latkami kyselého charakteru, s redukénimi ¢inidly,
silnymi oxidaénimi €inidly, s organickymi latkami (aminy, alkoholy). MuZe plsobit korozivné na kovy.

10.2 Chemicka stabilita

Smeés je pfi dodrzeni podminek pfi skladovani (v chladu a temnu) pomérné stabilni. Postupné vSak dochazi k pomalému

samovolnému rozkladu a k Ubytku aktivniho chloru (rychlost rozkladu podporuje teplota, obsah necistot, svétlo).
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Reakci s kyselinami, latkami kyselého charakteru, s redukénimi €inidly a nékterymi kovy dochdzi k uvolfovani

nebezpecéného plynného chloru.
10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit

Nevystavovat teplu, svétlu, pfimému slune¢nimu zareni, zabranit protfepavani (rozklad).
10.5 Neslucitelné materialy

Kovy, kyseliny, aminy, redukéni €inidla, silnd oxida¢ni €inidla, mechanické necistoty (rozklad za vyvoje chloru).
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Chlor, chlorovodik, oxidy chloru.

PFi hofeni (termicky rozklad) mGze dochazet k uvolfiovani toxickych a drazdivych plynnych zplodin (viz 5.2).

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych uéincich ;
Pro smés nejsou zadné relevantni experimentalni toxikologické Udaje k dispozici. Udaje vychazeji ze znalosti toxicit
obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicité a uéincich obsazenych nebezpeénych litek ”

chlornan sodny
Akutni toxicita

LDs, oralné, potkan: 1100 mg/kg (jako dostupny CI)

LDsy, dermalné, kralik: > 20 000 mg/kg
. LCs, inhalacné, potkan: (plyny a pary) > 10,5 mg/
Ziravost/draZdivost pro kizi

Ziravy. Lepta kiZi a sliznice. (kozni draZdivost, krélik: 5 % NaClO - drazdivy)
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i

Zpusobuje poleptani, nebezpeci oslepnuti. (oéni draZdivost, kralik: 5,25 % NaClO - mirné drazdivy)
Senzibilizace dychacich cest/kuze

Nejsou znamé senzibilizujici ucinky.
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci

Produkt nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nespilriuje kritéria pro klasifikaci; chlor mizZe vyvolat podrazdéni, pokud koncentrace dosahne drovné nad 0,5 ppm.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nespilriuje kritéria pro klasifikaci.

NOAEL, orélné = 34,4 mg/kg bw/d
Nebezpeci pii vdechnuti

Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Akutni toxicita:

LDsy, oralné, potkan: 261 mg/kg (OECD 401)

LDsy, dermalné, potkan: > 600 mg/kg (OECD 402)

LCs, inhalacné (4 h), potkan:  ddaj neni k dispozici
Ziravost/drazdivost pro kizi

zplsobuje téZké poleptani (kralik) (OECD 404) .

N
stachema

N




Strana: 9/ 13

seiigina BEZPECNOSTNI LIST BL-476.2

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006

Verze 2

Nazev vyrobku: FungiSPRAY chlorovy ORIGINAL

Datum vydani:  1.4.2019
Datum revize: 12.12. 2020

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i
Udaje z testaci nejsou k dispozici
Senzibilizace dychacich cest/kiize
neni senzibilizujici Buehlerova zkouska (morée) (OECD 406)
Karcinogenita
neni karcinogenni (OECD 453)
Mutagenita
neni klasifikovan jako mutagenni
Toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
pri prodlouZené nebo opakované expozici miiZe zpusobit poskozeni organt (ledviny)
Nebezpecnost pri vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Informace o toxikologickych u¢incich smési (klasifikace vypocetni metodou)
Dostupné udaje pro jednotlivé obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a uéincich obsaZenych nebezpeénych latek

Akutni toxicita
Smeés neni klasifikovana jako zdravi Skodliva (klasifikace vypo&etni metodou za pomoci odhadu akutni toxicity - ATE).
ATEnmix (oralni): > 2000 mg/kg

Drazdivost / ziravost pro kazi
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kazi. Mdze drazdit dychaci organy (uvolnény chlor).

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Smeés zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest/kize
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici. Neobsahuje zadnou latku klasifikovanou jako senzibilizujici.

Mutagenita v zarode¢énych buiikach
Smés neni klasifikovana jako mutagenni.

Karcinogenita
Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukci
Smés neni klasifikovana jako teratogenni.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Chlor mGze vyvolat podrazdéni, pokud koncentrace dosahne Urovné nad 0,5 ppm.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpeci pfi vdechnuti
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(UcCinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni a klasifikaci smési; smés nebyla toxikologicky testovana, nejsou znamé
konkrétni pfiznaky - klasifikace vypoctovou metodou)

Inhalace: mGze drazdit dychaci cesty (zejména aerosol - aplikace stfikanim); muze vyvolat kaSel, duSnost, u jedinct
citlivych na chlor maze zplsobit dychaci potize.

Styk\s kuzi: drazdi kazi. Rozsah podrazdéni zavisi na délce plsobeni, teploté. DelSi / opakovany kontakt mize
zplsobit zarudnuti, paleni, mGze mit odmastujici ucinky.

Styk s o¢ima: drézdi oci. DelSi pdsobeni mize vyvolat pfechodné zarudnuti, bolest, rozostrené vidéni.

Poziti: mGze drazdit sliznice zazivaciho traktu; mize zplsobit nevolnost, bolesti bficha, bolesti hlavy, zvraceni.
Dalsi informace: S produktem je nutno zachazet swsti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

stachema
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121

Toxicita

Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
vypoctovou metodou).

Skodlivé latka pro podzemni a povrchové vody (zplsobuje zménu pH).

Ekologické informace o obsaZzenych nebezpecnych sloZkach ”
chlornan sodny
Toxicita
Akutni (kratkodoba) toxicita
Ryby: LCs 0,01-1 mg/l/96 h
LCso, sladkoovodni ryby 0,06 mg/l/96 h (Oncorhynchus mikiss)
LCsp, mofské ryby 0,032 mg/l/96 h (Oncorhynchus kisutch)
Korysi: ECsp,sladkovodni bezobratli 0,141 mg/l/48 h (Daphnia magna)
,‘?asy/vodni rostliny: LCs¢/ECsg,sladkovodni rostliny 0,1 mg/I
M-faktor (akutni toxicita pro vodni prostredi): 10

Chronicka (dlouhodoba) toxicita

Ryby: NOEC, mofské ryby 0,04 mg/l/28 d (Menidia peninsulae)
Korysi: NOEC, morsti bezobratli 0,007 mg/l/15 d (Crassostrea virginica)
Rasy/vodni rostliny: NOEC,sladkovodni fasy 0,003 mg/l/’7 d

Perzistence a rozlozitelnost

Produkt neni stabilni. Samovolné se rozklada. Rozklad je urychlovan teplem a svéetlem. Podléha rychle fotolyze za vzniku Kysliku a
chloridu sodného. Plisobenim kyselin (i vzdusného CO,) se rozklada za uvolfiovani chloru.

Bioakumulaéni potencial

Nepredpoklada se bioakumulace vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodé.

Mobilita v ptdé

Produkt je velmi reaktivni, rozklada se a snadno reaguje s organickou hmotou a mikroorganismy v

odpadnim kalu nebo plidé. Dobre rozpustny ve vode.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje Kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

Jiné nepriznivé ucinky

Velmi skodlivy pro vodni organismy. Nutno zabranit uniku do kanalizace. OhroZeni pitné vody uz pfi uniku malého mnoZstvi latky
do podzemich vod. Latka muZe mit halogenacni ucinek a prispiva proto k AOX.

Toxicita

Ryby: LCsp 0,68 mg/l/ 96 h (Oncorhynchus mykiss)

Korysi: LCsp 0,073 mg/l/48 h (Daphnia magna)

3 NOEC 0,024mg/| (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny:  E,Csp 0,054 mg a.s./l/96 h, inhibice ristu (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC 0,0069 mg/l/72 h, inhibice riistu (Desmodesmus subspicatus)

M-faktor (akutné): 10

M-faktor (chronicky): 1

Perzistence a rozlozitelnost

91 % /28 d (OECD 302 B)

latka snadno biologicky odbouratelna

Bioakumulac¢ni potencial

Udaj neni k dispozici

Mobilita v pudé

tdaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé ucinky

12.2
12.3
12.4
12.5

Perzistence a rozlozitelnost: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Bioakumulaéni potencial: dostupné Udaje pro obsazené latky viz 12.1.

Mobilita v ptidé: dostupné Gdaje pro obsazené latky viz 12.1.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB'(podle pfilohy XIlI naf. (ES) 1907/29).\

stachema
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12.6

Jiné nepfiznivé ucinky: Smés ma skodlivé U€inky ve vodnim prostfedi.
Produkt muze mit halogenacni Ucinek a pfispiva proto k AOX.
Dalsi informace: Zabrarite Uniku do okolniho prostfedi, do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstrariovani smési a kontaminovaného obalu

Smeés (zbytky) i prazdny znecistény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté ur€eném obci k odstrafiovani nebezpecnych odpadl nebo predat k odstranéni odborné zpusobilé firmé.
Kontaminované materialy pouzité k sanaci uniklého pfipravku (viz 6.3) likvidovat stejnym zptisobem.

Pouze dokonale vyplachnuté obaly je mozno odevzdat k recyklaci.

Odpady nutno zajistit proti tnikim do okolniho prostredi.

PFi manipulaci s odpady vzdy pouZijte osobni ochranné prostfedky (viz 8.2).

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadl):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
16 03 03* Anorganické odpady obsahujici nebezpecéné latky
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo témito latkami znecisténé
Vycisténé obaly
1501 02 Plastové obaly

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Odpady oznacené * Jsou kategorizovany jako nebezpecné odpady.

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpecénostni opatreni pro kazdy doporuéeny zpuasob nakladani s odpady: N/A
Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska €. 93/2016 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni nebezpecnym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich pfedpist ADR/RID.

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN ¢cislo -
ADR/RID, IMDG, IATA

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR/RID, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky

Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti

Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Zvlastni oznaceni pro latky ohroZujici Zivotni prostiedi
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy
MARPOL a predpisu IBC Ll
S
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Dalsi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie
Kbéd omezeni pro tunely

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

15.1.2

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smeérnice EP a Rady 98/8/ES, o uvadéni biocidnich pfipravkl na trh, v platném znéni;

Nafizeni EP a Rady (EU) €. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani, v platném znénti;

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych
¢innostech a v nékterych zafizenich;

Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon €. 120/2002 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancut pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni predpisy pro jednotlivé oblasti zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpec€nosti pfi praci

Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzaveér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE

Dalsi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy): ANO
biocidni pfipravek — upozornéni na reklamnich materialech: Pouzivejte biocidy bezpeénym zplsobem. Pfed pouzitim si vzdy
prectéte oznaceni a informace o pfipravku.

Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Duivody pro revizi, zmény provedené v bezpecnostnim listu (verze 2)

- zmény v odd. 3 - Udaje o obsazenych latkach

- celkové aktualizace bezpecnostniho listu podle pozadavkd zménénych souvisejicich legislativnich pfedpisd a
aktualizace obsazenych Udaji podle dostupnych zdrojd informaci

Vécné zmény jsou oznaceny ” za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

Met. Corr. 1 Korozivni pro kovy, kategorie 1

Skin Corr.1B Ziravost pro kazi, kategorie 1B

Skin Corr.1A Ziravost pro kizi, kategorie 1A

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3, oralni

Skin'lrrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Eye itrit. 2 Vazné podrazdéni o¢i, kategorie 2

Aguatic Acute-1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, akutni toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicka toxicita, kat. 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicka toxicita, kat. 2
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové orgény{kované expozice, kat. 2
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PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)
vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
LDso letalni (smrtelnd) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace
ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k thynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organismu
M multiplika¢ni faktor
NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gginku
NOEC nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni Uginky
DNEL odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada Ze nedochazi k zadnym ucinkim
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych U¢inkd v dané slozce
zivotniho prostredi
BL bezpecénostni list
VOC tékavé organickeé latky
AR (Assessment Report) hodnotici zprava biocidni G¢inné latky
bw télesna hmotnost (body weight)
dw susSina (dry weight)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatelt pouzitych surovin, internetové stranky ECHA, firemni databaze, verejné dostupné
internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatel surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze)

PIné znéni standardnich vét o nebezpeénosti (H-véty) (uvedenych v oddilech 2 a 3)
H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kdzi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpuUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

Pokyny pro skoleni

Osoby, které nakladaji s timto produktem, musi byt seznameny s Gdaji uvedenymi v tomto bezpeénostnim listu,

s moznymi riziky (smés je drazdiva a Skodliva pro vodni organismy), s ochrannymi opatfenimi — pouzitim osobnich
ochrannych prostfedka zasadami prvni pomoci a potfebnymi sanacnimi postupy. Je nutné dodrzovat v§eobecna
bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Biocidni pfipravek - pouzivat pouze k Ucelu, pro ktery je ur€en (viz 7.3 nebo etiketa pfipravku).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s
pravnimi pfedpisy platnymi v dobé vydani. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a
vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu
a‘uvedenym zpUsobdm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpisd odpovida uzivatel.
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